Benutzerhandbuch

DLP PROJEKTOR

Bevor Sie |hren Projektor zum ersten Mal verwenden, lesen Sie
aufmerksam dieses Handbuch. Bewahren Sie es sicher auf, um es
auch spater noch einmal zur Hand nehmen zu kénnen.

PB6OA



2 LIZENZEN

LIZENZEN

Die unterstttzten Lizenzen sind von Modell zu Modell verschieden.

I DOLBY
DIGITAL

DIVX.
HD

HuImTiil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das
Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

UBER DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat der
Firma DivX, LLC, einem Tochterunternehmen der Rovi Corpo-
ration. Dieses Gerét ist offiziell DivX Certified® zur Wiederga-
be von DivX-Videos. Weitere Informationen und Software-Tools
zum Konvertieren von Dateien in das DivX-Format finden Sie
unter divx.com.

UBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®
Gerat muss registriert werden, damit Sie gekaufte DivX Video-
on-Demand-Inhalte (VOD) wiedergeben kénnen. Um einen
Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Einstellungsme-
nU des Gerats den Bereich ,DivX VOD" auf. Weitere Informa-
tionen dartber, wie Sie lhre Registrierung abschlieRen, finden
Sie unter vod.divx.com.

DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX®-Videos bis zu HD
1080p, einschlielllich Premium-Inhalte.

DivX®, DivX Certified® sowie die entsprechenden Logos sind
Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen
und werden unter Lizenz verwendet.

,Geschutzt durch eines oder mehrere der folgenden US- Pa-
tente:

7,295,673; 71460,668; 7,515,710; 7,519,274"
,Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia In-
terface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene
Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten
und anderen Landern!

Dieses Gerit erfiillt die EMC-Anforderungen an Haushaltgerite (Klasse B) und
wurde fiir den Heimgebrauch entwickelt. Dieses Gerat kann in allen Regionen
verwendet werden.

0 HINWEIS

¢ Die Abbildung kann von Ihrem Projektor abweichen.
¢ Das OSD-Menu (am Bildschirm angezeigtes Menu) Ihres Projektors kann sich
leicht von dem in diesem Handbuch beschriebenen MenU unterscheiden.
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SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise. Dadurch vermeiden Sie Unfélle und die
unsachgemalfe Nutzung des Projektors.
¢ Hinweise zu Sicherheitsvorkehrungen werden in Form von \WARNUNG" und
L VORSICHT" gemaf? den folgenden Punkten erteilt.
A WARNUNG: Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und
sogar zum Tod fuhren.
& VORSICHT: Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Verletzungen von
Personen oder Beschadigung des Produkts fuhren.
¢ Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfaltig durch, und halten Sie es griffbereit.

( A Lesen Sie diese Sicherheitshinweise.

WARNING / CAUTION
AVERTISSEMENT

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise

gut auf.
Befolgen Sie alle Warnhinweise.

Halten Sie sich an alle Anweisungen.

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN.
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR.

Das Blitzsymbol in einem 'nnenraum'AUfSte"ung
A gleichschenkligen Dreieck
soll den Benutzer darauf A\ WARNUNG
aufmerksam machen, dass im e Stellen Sie den Projektor niemals an
Gehause des Gerates eine nicht einem Ort mit direkter Sonnenein-
isolierte ,gefahrliche Spannung" strahlung oder in der Néhe von War-
vorhanden ist, sodass die Gefahr mequellen, wie z. B. Heizungen, Kami-
eines Stromschlags besteht. nen oder Ofen auf.
Das Ausrufezeichen in einem - Es besteht Brandgefahr.
A gleichschenkligen Dreieck ¢ Bewahren Sie keine brennbaren Stoffe wie
soll den Benutzer darauf Sprays in der Néhe des Projektors auf.
aufmerksam machen, dass die dem - Es besteht Brandgefahr.
Gerit beiliegende Dokumentation e Achten Sie darauf, dass sich Kinder

nicht an den Projektor hangen oder
daran klettern.
- Der Projektor kann herunterfallen,

WARNUNG/VORSICHT was zu gefahrlichen Verletzungen
- DAS GERAT WEDERREGEN NOCH | . 000 ST 21 bt ey e o Top-

pichen, Vorlegern oder an anderen Or-
BESTEHT BRAND- BZW. STROM- ten auf, an denen keine ausreichende
SCHLAGGEFAHR.

Beluftung maoglich, wie z. B. in Regalen

\. J . .
oder in Schranken.

- Andernfalls kann sich die Innentem-
peratur des Projektors erhohen und
einen Brand verursachen.

e Stellen Sie den Projektor nicht in der
N&he von Wasserdampf- oder Ol-
dunstquellen, wie einem Luftbefeuch-
ter, oder im Kuchenbereich auf.

- Es besteht Brand- oder Stromschlag-
gefahr.

wichtige Betriebs- und Wartungsan-
weisungen enthalt.
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Stellen Sie den Projektor an einem

moglichst staubfreien Ort auf.

- Es besteht Brandgefahr.

Betreiben Sie den Projektfor nicht an

feuchten Orten, wie z. B. in einem

Badezimmer.

- Es besteht Brand- oder Strom-
schlaggefahr.

Achten Sie darauf, dass die Beluf-

tungsschlitze nicht durch eine Tisch-

decke oder einen Vorhang verdeckt
werden.

- Andernfalls erhoht sich die Innen-
temperatur des Projektors, was einen
Brand auslésen kann.

Der Abstand des Projektors zur Wand

sollte mindestens 30 cm betragen.

- Andernfalls erhoht sich die Innen-
temperatur des Projektors, was einen
Brand auslésen kann.

/N VORSICHT

Wenn Sie den Projektor auf einem

Tisch aufstellen, achten Sie darauf,

dass er nicht zu dicht an der Kante

steht.

- Der Projektor konnte herunterfallen,
was zu Verletzungen und Schaden
am Gerat fuhren kénnte. Stellen Sie
sicher, dass der Stander, den Sie
verwenden mochten, grold genug far
den Projekfor ist.

Schalten Sie den Projektor aus, tren-

nen Sie ihn vom Netzanschluss, und

entfernen Sie alle Anschlisse, bevor

Sie den Projektor an einen anderen

Ort transportieren.

- Bei einem beschadigten Netzkabel
besteht Brand- und Stromschlagge-
fahr.

Stellen Sie den Projektor nicht auf

eine instabile, vibrierende oder schra-

ge Oberflache auf.

- Der Projektor konnte herunterfallen
und Verletzungen verursachen.

Achten Sie darauf, dass der Projek-

for beim Anschliel}en von externen

Geraten nicht umkippt

- Dies kann zu Verletzungen oder
Schaden am Projektor fuhren.

Ein/Aus

A\ WARNUNG
* Das Erdungskabel sollte angeschlos-

sen werden.

- Eine unsachgemale Erdung kann
bei einer elektrischen Uberspannung
Schéaden am Projektor oder einen
elektrischen Schlag verursachen.
Wenn Der Projektor an einem Ort
aufgestellt werden soll, an dem
keine Erdung moglich ist, erwerben
Sie einen Uberlastungsschalter und
verbinden Sie den Projektor mit der
entsprechenden Steckdose.

Erden Sie den Projektor nicht an ei-
ner Gas- oder Wasserleitung, einem
Blitzableiter, einer Telefonleitung usw.

Der Netzstecker muss vollstandig in

die Steckdose gesteckt werden.

- Eine instabile Verbindung kann ein
Feuer auslosen.

Stellen Sie keine schweren Gegen-

stande auf das Netzkabel. Und stellen

Sie den Projektor nicht auf das Netz-

kabel.

- Sonst besteht Brand- und Strom-
schlaggefahr.

BerUhren Sie den Netzstecker nie-

mals mit feuchten Handen.

- Sonst besteht Stromschlaggefahr.

SchlieRen Sie nicht zu viele Gerate

gleichzeitig an ein Verlangerungska-

bel an

- Eine Uberhitzung kann Feuer auslé-
sen.

Entfernen Sie Staub oder Verunreini-

gungen im Umfeld von Steckdosen

und Kontaktstiffen von Netzsteckern.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.

Um die Stromversorgung auszu-

schalten, ziehen Sie den fur einen

einfachen Zugriff positionierten Netz-
stecker heraus.
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/\ VORSICHT

.

Ziehen Sie das Kabel nur am Netz-
stecker heraus.

- Ein beschéadigter Draht im Kabel
kann Feuer auslosen.

Stellen Sie sicher, dass weder Strom-

kabel noch Steckdose beschadigt,
manipuliert, stark geknickt, verdrehf,
verzogen, zusammengedrickt oder
erwarmt wurden. Verwenden Sie keine
lockere Steckdose

- Es besteht Brand- oder Strom-
schlaggefahr.

Halten Sie das Stromkabel von jegli-
chen Warmequellen entfernt.

- Die Beschichtung des Stromkabels
konnte schmelzen, und es besteht
Stromschlaggefahr.

Stellen Sie den Projektor an einem

Ort auf, an dem niemand Uber das

Stromkabel oder den Stecker stolpern

kann, so dass das Stromkabel oder
der Stecker nicht beschadigt werden
konnen.

- Es besteht Brand- oder Strom-
schlaggefahr.

Schalten Sie den Projektfor nicht ein
oder aus, indem Sie den Netzstecker
einstecken oder ziehen.

(Verwenden Sie das Stromkabel nicht
als Ein- und Aus-Schalter.)

- Es besteht Brand- oder Strom-
schlaggefahr.

BerUhren Sie das Ende des Netzka-
bels nicht mit einem leitenden Ge-
genstand, wahrend der Netzstecker
mit der Steckdose verbunden ist.
Berthren Sie den Netzstecker nicht
unmittelbar nach dessen Herauszie-
hen aus der Steckdose.

Es besteht Stromschlaggefahr.
Verwenden Sie nur das offizielle
Stromkabel, das von |hrem Handler
bereitgestellt wird. Andere Stromka-
bel durfen nicht verwendet werden.

- Andernfalls besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Wihrend des Betriebs

A\ WARNUNG

Stellen Sie keine Behalter mit FlUssig-
keiten wie Vasen oder Blumentopfe,
Tassen, Kosmetikartikel, Chemikalien,
Dekorationsartikel oder Kerzen usw.
auf den Projektor.

- Es besteht Brand- oder Strom-
schlaggefahr, die Gegenstande kon-
nen herunterfallen und Verletzungen
verursachen.

Im Fall von Stoflseinwirkungen auf den

Projektor oder Beschadigungen am

Gehause muss der Projektor ausge-

schaltet, der Netzstecker gezogen

und ein autorisierter Kundendienst
kontaktiert werden.

- Andernfalls besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.

Fuhren Sie keine Metallteile wie

MUnzen, Haarklemmen oder ahnli-

ches und keine brennbaren Stoffe

wie Papier oder Streichholzer in den

Projektor ein.

- Es besteht Brand- oder Strom-
schlaggefahr.

Sollten Flussigkeiten in den Projektor

eindringen oder Fremdkorper in den

Projektor fallen, muss der Projektor

ausgeschaltet, der Netzstecker ge-

zogen und der autorisierte Kunden-
dienst kontaktiert werden.

- Andernfalls besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

Achten Sie darauf, dass beim Aus-

tausch der Batterien aus der Fern-

bedienung die Batterien nicht von

Kindern verschluckt werden. Bewah-

ren Sie die Batterien auRerhalb der

Reichweite von Kindern auf.

- Falls ein Kind eine Batterie ver-
schlucken sollte, verstéandigen sofort
einen Arzt.

Offnen Sie niemals die Abdeckungen

des Projektors. Es besteht erhohte

Stromschlaggefahr.
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Schauen Sie bei eingeschaltetem
Projektor niemals direkt in das Objek-
tiv. Das starke Licht kann lhre Augen
beschadigen.
Bei eingeschalteter Lampe oder
kurz nach dem Ausschalten sollten
Beltftung und Lampe nicht berthrt
werden, da diese sehr heil? werden.
Im Fall von freigesetztem Gas berih-
ren Sie auf keinen Fall die Steckdose.
Offnen Sie die Fenster zur Beluftung.
- Durch Funkenschlag kann ein Brand
entstehen.
BerUhren Sie wahrend eines Gewit-
ters niemals den Projektor oder das
Stromkabel
- Es besteht Stromschlaggefahr.
Verwenden Sie den Projekfor nicht in
der Nahe eines elektronischen Gerats,
das ein starkes Magnetfeld erzeugt.
Bewahren Sie die Vinylverpackung
des Projektors aufterhalb der Reich-
weite von Kindern auf.
- Andernfalls besteht Erstickungsge-
fahr.
Verwenden Sie die 3D-Brille nur,
wenn Sie auch einen 3D-Film wieder-
geben.
Berthren Sie den Projektor nicht Gber
eine langere Zeit, wenn dieser einge-
schaltet ist.
Wenn Sie ein Spiel spielen, indem Sie
eine Spielkonsole mit einem Projektor
verbinden, wird ein Abstand von mehr
als viermal die Anzeigendiagonale
empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass das
Verbindungskabel lang genug
ist. Andernfalls kénnte das Gerat
herunterfallen und Verletzungen oder
einen Gerateschaden verursachen.

/\ VORSICHT

Stellen Sie keinen schweren Gegen-
stand auf den Projekfor.
Er kdnnte herunterfallen und Verlet-
zungen hervorrufen.
Achten Sie darauf, dass das Objektiv
wahrend des Transports nicht be-
schadigt wird.
Berthren Sie niemals das Objektiv.
Das Objektiv konnte beschadigt wer-
den.
Verwenden Sie keine scharfen Werk-
zeuge wie Messer oder Hammer far
den Umgang mit dem Projektor, da-
durch kann das Gehéause beschadigt
werden.
Erscheint kein Bild auf der Projekti-
onsflache, schalten Sie den Projektfor
aus, ziehen Sie den Netzstecker, und
kontaktieren Sie einen autorisierten
Kundendienst.
- Andernfalls besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
Lassen Sie keine Gegenstande auf
den Projektor fallen, und tben Sie
keinen festen Druck aus.
- Dies kann zu Verletzungen oder
Schaden am Projektor fuhren.
Der Abstand zwischen lhren Au-
gen und der Projektionsflache sollte
ungefahr 5 bis 7 mal so lang sein wie
die Diagonale der Projektfionsflache.
- Wenn Sie Uber einen langeren Zeit-
raum in einem zu geringen Abstand
auf die Bildwand schauen, kann dies
Ihre Sehscharfe beeintrachtigen.
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Reinigung

A\ WARNUNG

Bespruhen Sie den Projektor zur
Reinigung auf keinen Fall mit Wasser.
Lassen Sie kein Wasser in den Projek-
tor eindringen, und achten Sie darauf,
dass der Projektor trocken bleibf.
- Es besteht Brand- und Strom-
schlaggefahr.
Wenn vom Projektor Rauch oder un-
gewohnliche Gerlche ausgehen oder
Fremdkorper in den Projektor gefallen
sind, schalten Sie den Projektor aus,
ziehen Sie den Netzstecker, und kon-
taktieren Sie lhren Handler oder den
Kundendienst.
- Andernfalls besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.
Verwenden Sie zur Reinigung des
Objektivs ein Druckluftspray, weiches
Tuch oder einen mit Objektivreini-
gungsflissigkeit oder Alkohol ge-
trankten Baumwolltupfer, um Staub
oder Flecken von der vorderen Linse
des Projektionsobjektivs zu entfernen.

/N VORSICHT

Nehmen Sie einmal im Jahr Kontakt zu
ihrem Kundendienst auf, um die Innen-
teile des Projektors reinigen zu lassen.
- Wird das verschmuftzte Innere des
Projektors Gber einen langeren
Zeitraum nicht gereinigt, besteht
Brandgefahr oder der Projektor wird
beschadigt.
Ziehen Sie vor der Reinigung der
Kunststoffteile (z. B. des Gehauses)
zuerst den Netzstecker. Verwenden
Sie ein weiches Tuch. Benutzen Sie
weder Spruhflaschen noch nas-
se Tucher. Verwenden Sie far die
Reinigung der Plastikteile wie dem
Projektorgehause keine Reinigungs-
flissigkeiten oder flr Autos oder in
der Industrie verwendete Reinigungs-
mittel, aggressive Mittel oder Wachs,
Benzol, Alkohol usw.; solche Mittel
konnen das Gerat beschadigen.

- Es besteht Brand- und Strom-
schlaggefahr oder die Gefahr, dass
das Gerat beschadigt wird (Verfor-
mungen, Korrosion).

Sonstiges

A\ WARNUNG

e Nur ein qualifizierter Techniker darf
den Projektor demontieren oder An-
derungen am Gerat vornehmen. Set-
zen Sie sich mit Ihrem Handler oder
Kundendienst in Verbindung, wenn
eine Inspektion oder eine Reparatur
durchgefuhrt werden muss.

- Andernfalls besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

e Leere Batterien mUssen
ordnungsgemalt entsorgt werden.

- Andernfalls kann es zu einer
Explosion oder einem Brand
kommen.

* Die Entsorgungsart kann sich je nach Land
und Region unterscheiden. Der Akkusatz
muss gemal’ den entfsprechenden
Anweisungen entsorgt werden.

e Werfen Sie den Akku nicht und
bauen Sie ihn nicht auseinander.
-Andernfalls kann es aufgrund eines

Akkuschadens zu einem Brand oder
einer Explosion kommen.

* Benutfzen Sie immer von lhrem
Handler oder dem Kundendienst
genehmigte und zertifizierte Akkus.

- Andernfalls kann es zu einem Brand
oder einer Explosion kommen.

e Lagern Sie den Akku nicht in
der Ndhe von Metallobjekten wie
SchlUssel oder Buroklammern.

o Uberstrom kann einen schnellen Anstieg
der Temperatur verursachen, der zu einem
Brand oder Verbrennungen fuhren kann.

e Lagern Sie den Akku nicht in der Nahe
von Warmequellen wie Heizgerate.

- Dies kann zu einem Brand fihren

oder das Gerat beschadigen.

e Lagern Sie ihn nicht bei Tempera-
turen Gber 60 °C oder bei hoher
Luftfeuchtigkeit.



8

SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie den Akku aulRerhalb
der Reichweite von Kindern auf.

- Dies kann Verletzungen verursachen
oder das Gerat beschadigen.

Stellen Sie sicher, dass der Akku ord-
nungsgemal? eingesetzt wurde.
Falscher Austausch von Akkus kann
zu Branden fuhren.

Sehen Sie bei eingeschaltetem
Projektor nicht direkt in das Objektiv.
Dies konnte zu Augenschaden fuh-
ren.

Das Gerat enthalt keine vom Benutzer

zu wartenden Teile.

Der Kontakt mit Komponenten die

unter Hochspannung stehen kann

zu Schock und schlimmstenfalls zu

todlichen Stromschlagen fuhren.
Halten Sie die Abluftéffnungen frei.

/\ VORSICHT

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der
Projektor langere Zeit nicht im Ge-
brauch ist.

- Ein Einstauben des Geréates kann zu

Uberhitzung fuhren, korrodierte Iso-

lierungen kénnen einen Stromschlag

hervorrufen, und bei elektrischer

Uberspannung besteht Brandgefahr.

Verwenden Sie nur den angegebenen

Batterietyp.

- Andernfalls besteht durch Uber-
hitzung oder auslaufende Batterien
Stromschlaggefahr.

Achten Sie darauf, dass Sie Batterien mit

Batterien vom selben Typ austauschen.

(3-Volt-Batterie vom Typ CR2032)

- Bei fehlerhaftem Batteriekontakt ist
die Batterie moglicherweise schnell
verbraucht, oder die Fernbedienung
wird nicht ordnungsgemal? funktio-
nieren.

Sorgen Sie fur eine gute Bellftung
und achten Sie darauf, dass die Luft-
zufuhr nicht blockiert ist.

Eine blockierte Luftzufuhr konnte zu
Verletzungen und interner Uberhit-
zung fuhren.

Um eine Beschadigung der Lampe
zu vermeiden, muss das Gerat nach
dem Ausschalten etwa drei Minuten
am Strom angeschlossen bleiben (gilt
nicht far LED-Modelle).

Berthren Sie niemals die Linse Dies
kann zu Verbrennungen fuhren oder
das Objektiv beschadigen.

Die Linse und das Gerat konnen
wahrend und nach der Verwendung
sehr HEISS sein.

Verwenden Sie das Gerat mit Vorsicht
und lassen Sie das Gerat abkuhlen.
Verwenden Sie nur eine geerdete
Steckdose.

Far eine optimale Nutzung halten Sie
sich an die Wartungsrichtlinien und
nutzen Sie nur einen autorisierten
Kundendienst.

Die Lampe enthalt Quecksilber und
muss daher gemal} der lokalen, sta-
atlichen und bundesweiten Gesetze
entsorgt werden (gilt nicht far LED-
Modelle).
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VORBEREITUNG
Zubehor

Uberprifen Sie das zum Lieferumfang gehérende Zubehor.
Die Abbildungen konnen vom eigentlichen Produkt abweichen.

-
E
Fernbedienung
Lithium-Batterie
(3-Volt-Batterie vom Typ Benutzerhandbuch CD mit Benutzerhandbuch
CR2032)
(Siehe Seite 16)
Computerkabel Composite-Adapter Netzteil
Netzkabel Beutel
g
* Beim Anschluss eines Kabels am HDMI- oder USB- .

Anschluss kann es zu Problemen kommen, wenn die
Buchse zu grol fur den HDMI- oder USB-Anschluss
ist. Verwenden Sie einen Stecker in Standardgrofie. |

Al A

A=10 mm, Bs24 mm



VORBEREITUNG n

Sonderzubehor

Die optionalen Zubehorteile konnen Sie in einem Elektronikfachgeschaft, in einem
Online-Shop oder bei dem Einzelhandler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben,

erwerben.
Optionale Zubehorteile zur Produktverbesserung kénnen ohne vorherige Ankindigung

gedndert und neue Zubehorteile hinzugefugt werden.

( 1

——

Projektionsleinwand Stativ HDMI-Kabel

3D-Brille
Videokabel Audiokabel (DLP-LINK oder DLP-
Ready)

RGB-zu-Komponenten-

Kabel Komponenten-Kabel
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Teile und Komponenten

* Der Projektor wurde mit hochprazise arbeitender Technologie gefertigt. Dennoch
erscheinen auf der Projektionsflache méglicherweise permanent kleine schwarze und/
oder helle Punkte (rot, blau, gran). Dies ist keine Fehlfunktion, sondern ein durch das
Herstellungsverfahren bedingter, normaler Effekt.

Ruckansicht Bedienfeld
( A

wawm L J

so &» @

qu,recher

Beliiftung'—_

Objektiv? Fokusring
Taste Beschreibung
(o) (Ein/Aus) Schaltet den Projektor ein und aus.
M (Menii) Ein-/Ausblenden der MenUs
NV, <, > Legt die Funktionen oder Bewegungen des Cursors fest.
®(OK) Zum Auswahlen der aktuellen Einstellung und zum Speichern
von Anderungen.

1 Halten Sie Abstand zu den Beluftungséffnungen, da durch diese heiflte Luft nach

aufden befordert wird.
2 BerUhren Sie wahrend des Projektorbetriebs niemals das Objektiv. Das Objektiv

konnte beschadigt werden.
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Installation

Hinweise zum Aufstellen

des Projek'l'ors e Stellen Sie den Projektor nicht in ei-
ner heilRen oder feuchten Umgebung

e Stellen Sie den Projektor in einer gut

beltfteten Umgebung auf.

- Um zu verhindern, dass sich das Innere
des Projektors erwdrmt, stellen Sie den
Projektor an einem gut belufteten Ort auf.
Stellen Sie keine anderen Gegen-
stande in der Nahe des Projektfors
auf, da so die BelUftungsoffnungen
verdeckt werden kénnen. Werden die
Beltftfungsoffnungen verdeckt, erhoht
sich die Temperatur im Inneren des
Projekfors.

- Stellen Sie den Projektor nicht auf Tep-
pichen oder Vorlegern auf. Wenn sich
der BelUftungseinlass eines Projektor-
modells auf der Unterseite des Projek-
tors befindet, verdecken Sie keinesfalls
die Beltftungsoffnung, und stellen Sie
den Projektor auf einer ebenen, festen
Oberflache auf.

- Achten Sie darauf, dass keine Fremd-
korper wie Papierstickchen oder
dhnliches in den Projektor gelangen.

- Halten Sie nach allen Seiten des
Gerats mindestens 30 cm Abstand.

auf.

- Stellen Sie den Projektor nicht in
einer heilRen, kalten oder feuchten
Umgebung auf. (SieheSeite 56 fur In-
formationen zu Betriebstemperatur
und Luftfeuchtigkeit.)

Stellen Sie den Projektor an einem

moglichst staubfreien Ort auf.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.

Offnen Sie niemals die Abdeckungen

des Projektors. Es besteht erhohte

Stromschlaggefahr.

Der Projektor wurde mit hochprazise

arbeitender Technologie gefertigt.

Dennoch erscheinen auf der Projek-

tionsflache moglicherweise perma-

nent kleine schwarze und/oder helle

Punkte (rot, blau, gran). Dies ist keine

Fehlfunktion, sondern ein durch das

Herstellungsverfahren bedingter, nor-

maler Effekt.

Die Fernbedienung funktioniert u. U.

nicht, falls eine Projektorlampe mit

elektronischem Vorschaltgerat bzw.
mit drei Wellenlangen verwendet wird.

Tauschen Sie die Lampe durch eine

international genormte Lampe aus,

sodass die Fernbedienung stérungs-
frei funktioniert.
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Projektionsabstand nach Anzeigeformat

1 Stellen Sie den Projektor auf eine stabile, ebene Flache neben den PC oder neben
der Audio/Video-Quelle.

2 Stellen Sie den Projektor mit ausreichendem Abstand zur Projektionsflache auf. Der
Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsflache ist malsgeblich fur die
tatsachliche BildgroRe.

3 Richten Sie den Projektor so aus, dass das Objektiv rechtwinklig zur
Projektionsflache abstrahlt. Trifft das Licht nicht senkrecht auf die Projektionsflache
auf, erscheint das Bild geneigt, und die Bildqualitat wird beeintrachtigt. Ist das Bild
verzerrt, verwenden Sie die Trapez-Funktion.(Siehe Seite 20)

4 SchiieRen Sie die Netzkabel des Projektors und der verbundenen Gerate an einer
Netzsteckdose an.

Verhiltnis der nach oben gerichteten Projektion: 100 %

_e——DISPLAY

o— DISPLAY

Projektionsabstand (D)

Projektionsabstand (D)

Anzeige 16:10
Anzeigeformat Anzeigebreite (Y) Anzeigehéhe (X) Projektionsabstand (D)
(mm) (mm) (mm) (mm)
635 538 337 803
762 646 404 966
889 754 47 N30
1016 861 539 1293
n43 969 606 1456
1270 1077 673 1619
1397 185 4 1783
1524 1292 808 1946
1651 1400 875 2109
1778 1508 943 2272
1905 1615 1010 2436
2032 1723 1077 2599
2159 1831 n45 2762
2286 1938 1212 2925
2413 2046 1279 3089
2540 2154 1347 3252
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Aufstellen des Projektors auf dem Stativ

¢ Sie konnen diesen Projektor auf einem Kamerastativ montieren.

Wie unten dargestellt, konnen Sie den Projektor anstelle einer Kamera auf das Stativ
montieren.

e Zur Stabilisierung des Stativs sollte eine Fixierschraube mit einer Standardgroéfie von
max. 4,5 mm verwendet werden. Die maximal mégliche Lange der Fixierschraube
betragt 5,5 mm. (Sollte die Schraube ldnger sein, kann der Projektor beschadigt
werden.)

®——— Schraube zur
Befestigung des
Projektors

Unterseite des Projektors

r 088888 B
=

gsasss
[olf a .9

An diesem Teil wird der
Projektor befestigt.

Stativ

Kensington-Sicherheitssystem

¢ Der Projektor besitzt am Anschlussfeld einen Anschluss fur das Kensington-Sicher-
heitssystem. Schliel?en Sie das Kensington-Sicherheitskabel wie abgebildet an.

¢ Installations- und Bedienungshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung zum
Kensington-Sicherheitssystem.

¢ Das Kensington-Sicherheitssystem ist Sonderzubehor.

¢ Wer ist Kensington?
Kensington ist ein Unternehmen, dass Sicherheitssysteme vertreibt, die teure elekt-
ronische Ausrtstungen wie Computer oder Laptops vor Diebstahl schutzen.
Homepage im Internet: http://www.kensington.com
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FERNBEDIENUNG

Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Fernbedienung,
und legen Sie die Batterien des angegebenen Typs wie beschrieben ein @0,

POWER

Schaltet den Projektor ein und aus.
INPUT

Andert die Eingangsquelle.

MUTE

Stellt den Ton aus.

VOLUME +, -

Regelt die Lautstarke.

PAGE A\, V

Wechselt zum vorherigen oder nachsten Bildschirm.

AUTO

Passt den RGB-PC-Bildeingang automatisch an.

BLANK

Schaltet die Projektoranzeige ein und aus.

Tasten Nach oben/Nach unten/Nach links/Nach rechts

Legt die Funktionen oder Bewegungen des Cursors fest.

OK

Zum Auswahlen der aktuellen Einstellung und zum Speichern
von Anderungen.

EXIT

Blendet alle Bildschirmmenus aus und ruft das Projektor-Bild
auf.

5 BACK

Zurtck zur vorherigen Ebene.

SETTINGS

Ein-/Ausblenden der Menus

Q.MENU

Offnet das Schnellmendi.
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STILL

Friert das Bild ein.

(In jedem Modus bis auf den USB-Modus verfugbar)
GRID

Zeigt 18 im Projektor integrierte Raster an, um Bilder und
Designs auszurichten oder zu erstellen.

usB

Zugriff auf USB -Modus.

MARK

Ermaoglicht die Auswahl von optionalen Funktionen.
(Nur Bildassistent Il)

KEY.S AV

Stellt die Trapez-Funktion ein.

Steuerungstasten fiir Wiedergabe

Steuert die Wiedergabe von MEINE MEDIEN.

3D

Wechselt in den 3D Modus.

L/R

Schaltet im 3D-Modus zwischen links und rechts um.
Farbige Tasten

Fur Zugriff auf Sonderfunktionen in manchen MenuUs.

—~ 0 HINWEIS

e Der optimale Abstand fur die Verwendung der Fernbedienung betragt
max. 3 m (links/rechts), aulerdem sollte der Winkel zum IR-Empfanger

30 Grad nicht Gberschreiten.

e Fur einen reibungslosen Betrieb mussen Sie darauf achten, dass der IR-
Empfanger nicht durch Gegenstande verdeckt wird.

e Achten Sie beim Transport der Fernbedienung in der Tragetasche darauf, dass
die Tasten nicht durch den Projektor, die Kabel, die Bedienungsanleitung oder
andere Zubehorteile gedrickt werden. Ansonsten konnte sich die Lebensdau-
er der Batterien erheblich verkirzen.




18 PROJEKTOR VERWENDEN

PROJEKTOR VERWENDEN

Projektorbetrieb

Einschalten des Projektors

T Schlielen Sie ordnungsgemal’ das
Netzkabel an.

2 Warten Sie etwas, und dricken Sie
dann die POWER-Taste auf der Fern-
bedienung oder dem Bedienfeld.

3 Wahlen Sie in der Anzeige zur
Sprachauswahl eine Sprache aus.

4 Wahlen Sie tber die Taste INPUT auf
der Fernbedienung ein Eingangssig-

nal.

Bild positionieren und
scharf stellen

Prafen Sie, ob das Bild auf der Pro-
jektionsflache scharf und vollstandig
angezeigt wird.

¢ Drehen Sie am Fokusring, um den
Bildfokus einzustellen.

Projektorbetrieb

1 Schalten Sie den Projektor im Stand-
by-Modus mit dem POWER-Schalter
ein.

2 Driicken Sie die Taste INPUT, um
das gewlnschte Eingangssignal zu
wahlen.

3 Stellen Sie den Projektor wahrend
des Betriebs mit folgenden Tasten
ein.

Taste Beschreibung
VOL -, + Regelt die Lautstarke.
MUTE Stellt den Ton aus.
Q.MENU Offnet das Schnellmend.

(Siehe Seite 21)

KEY.SA,V | Stellt die Trapez-Funktion

ein. (Siehe Seite 20)

4 Schalten Sie den Projektor mit der
POWER-Taste aus.
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Verwenden von Zusatz-
optionen

Das Anzeigeformat anpassen

Andern Sie die BildgréRe, um das Bild
in einer optimalen GréRe anzuzeigen.
Sie kénnen die Bildgrofie andern, indem
Sie wahrend des Projektorbetriebs
Q.MENU oder SETTINGS dricken.

0 HINWEIS

¢ Da die Einstellmoglichkeiten vom
Eingangssignal abhéangen, stehen
einige moglicherweise nicht zur Ver-
fugung.

= VOLLBILD: Unabhangig vom Format
erfolgt die Wiedergabe als Vollbild.

= 16:9: Passt die BildgroRe an die
Bildschirmbreite an.

= Just Scan: Zeigt Videobilder in der
OriginalgréfRe an ohne Abschneiden
von Bildrandern.

0 HINWEIS

¢ Wenn Sie Just Scan wahlen, kann
es am Rand zu Bildrauschen kom-
men.

Nach Programm auswaéhlen: Zeigt
Bilder im Bildformat des Originalbil-
des an.

4:3: Bringt Bilder ins Format 4:3.

Zoom: Zum Anpassen des Bildes
durch VergréRerung an die verfug-
bare Breite der Projektionsflache. Der
obere und untere Bildbereich werden
moglicherweise abgeschnitten.
Dracken Sie zum Vergréliern oder
Verkleinern die Tasten < oder > .

Dricken Sie zum Bewegen des
Bildes die Tasten /\ oder \/ .

Kino-Zoom: Bringt das Bild auf das
Kinoformat 2.35:1. Der Bereich liegt
zwischen Tund 16.

Drtcken Sie zum Vergrofsern oder
Verkleinern die Tasten < oder > .

Dricken Sie zum Bewegen des
Bildes die Tasten /\ oder \/ .

0 HINWEIS

¢ Wenn Sie ein Bild vergrofiern oder
verkleinern, erscheint es moglicher-
weise verzerrt.
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Verwenden der Trapez-
Funktion

Um zu verhindern, dass das Bild trapez-
formig angezeigt wird, passt die Trapez-
funktion die obere und untere Breite des
Bilds an, wenn der Projektor nicht im
rechten Winkel zur Bildwand steht.

Da die Trapez-Funktion eine schlechtere
Bildqualitat verursachen kann, sollten
Sie diese Funktion nur dann verwenden,
wenn der Projektor nicht im optimalen
Winkel aufgestellt werden kann.

*Trapez 0 « >
@®@0K

T Dricken Sie die Taste KEY.SA oder

KEY.SY¥ , um die Anzeige anzupassen.

¢ Bei der Trapez ist ein Einstellungs-
bereich von -40 bis 40 moglich.

2 Driicken Sie nach der Anpassung die
Taste OK.

INPUT-Liste verwenden

INPUT-Liste verwenden

1 Drucken Sie die Taste INPUT, um auf
die Liste der Signalquellen fur den
Eingang zuzugreifen.

- Die angeschlossene Signalquel-
le wird zuerst angezeigt. Der AV/
Komponenten-Eingang ist jedoch
immer aktiviert.

SIGNALQUELLE

<> Bewegen ® 0K

i =

\) Komponente use RGB HOMI

‘ [T Engangsbezeichnung H Ausgang ‘

2 Wihlen Sie tber die Taste INPUT eine
Signalquelle aus, wird der Projektor auf
die hier angeschlossene Signalquelle
geschaltet. Sie kénnen die Tasten AV,
< oder > verwenden, um zwischen den
einzelnen Signalquellen umzuschalten.

Hinzufligen einer Eingangsbezeichnung
fur eine Signalquelle

Zeigt an, welches Gerat an welchem
Eingang angeschlossen ist.

Eingangsbezeichnung

Mo
HDMI B:B

| SchlieBen |

1 Dracken Sie die Taste INPUT, um auf
die Liste der Signalquellen zuzugreifen.

2 Driicken Sie die Taste BLAU.

3 Verwenden Sie die Tasten /\ oder V/,

um zu einer der Signalquellen zu
gelangen.

4 Wshlen Sie mit den Tasten < oder >
eine der Eingangsbezeichnungen aus.
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Funktion BLANK
(Leeres Bild)

Verwenden der Funktion BLANK
(Leeres Bild)

Diese Funktion ist von Bedeutung, wenn
Sie wahrend eines Meetings oder in
einer Schulung die Aufmerksamkeit auf
anderes lenken wollen.

1 Driicken Sie die Taste BLANK, und
auf der Projektionsflache wird ein
schwarzer Hintergrund angezeigt.
Sie kénnen die Farbe des
Hintergrunds &ndern. Lesen Sie dazu
den Abschnitt "Auswahl eines leeren
Bilds".

2 Driicken Sie eine beliebige Taste, um
die BLANK-Funktion (Leeres Bild) zu
beenden.

Um die Anzeige vortbergehend
abzudecken, dricken Sie die Taste
BLANK auf der Fernbedienung.
Das Objektiv darf bei eingeschalte-
tem Projektor nicht durch Gegen-
stande verdeckt werden.

Ein Gegenstand kénnte sich er-
warmen, verformen und sogar sich
entzinden.

Auswahl eines leeren Bilds
(Funktion BLANK)

1 Driicken Sie die Taste SETTINGS.

2 Wiahlen Sie mit den Tasten AV, <
oder > OPTION aus, und dricken
Sie die Taste OK.

3 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V, <
oder > Leeres Bild aus, und dri-
cken Sie die Taste OK.

4 Verwenden Sie die Tasten /\, V um
zur gewilnschten Einstellung oder
Option zu navigieren, und drtcken
Sie die Taste OK.

Verwenden des Schnell-
meniis (Q.MENU)

Sie kdnnen haufig verwendete Menus

anpassen.

1 Offnen Sie die Schnellments mit
Q.MENU.

2 Blattern Sie mit der Taste < oder >
durch die Menus, und drlcken Sie
die Taste OK.

Meni Beschreibung
Andert die BildgroRe.
(Siehe Seite 19)
Bildmodus | Andert den Bildmodus.
(Siehe Seite 43)

Format

Energie Passt die Helligkeit an.

sparen

Klare Stellt die vom Projektor

Stimme Il | Ubertragene Stimme so
ein, dass sie klar und
deutlich ist.

Ton-Mo- Einstellungen wie ge-

dus winscht vornehmen.

Sleep Der Projektor wird zur

Timer vorab eingestellten Zeit
ausgeschaltet.

Projekti- | Stellt das Projektorbild auf

onsmodus | den Kopf oder spiegelt es
horizontal.

USB- Trennt ein angeschlosse-

Gerit nes USB-Gerat.

(Wird nur angezeigt, wenn
ein USB-Gerat ange-
schlossen ist)

3 Blattern Sie mit den Tasten A, V,
<, oder > durch die folgenden
Mends.
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UNTERHALTUNG

MEINE MEDIEN

AnschlieRen von USB-Spei-

chergeriaten

Schliefen Sie wie unten dargestellt
einen USB-Speicherstick an.

Nachdem ein USB-Speichergerat
angeschlossen wurde, wird die Anzeige
zur USB-Anpassung eingeblendet. Sie
konnen keine Daten auf dem USB-Spei-
chergerat speichern oder |6schen.

e

|

USB-Flash-Laufwerk

Wenn Sie das USB-Speichergerat tren-
nen mdochten, gehen Sie wie folgt vor:

1 Driicken Sie die Taste Q.MENU.

2 Navigieren Sie mit der Taste < oder >
zum USB-Gerét, und dricken Sie die
Taste OK.

3 Entfernen Sie das USB-Gerit.

0 HINWEIS \

¢ Nachdem das USB-Speichergerat
getrennt wurde, kann nicht mehr
von ihm gelesen werden. Entfernen
Sie das USB-Speichergerat und
schlieRen Sie es dann wieder an.
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Tipps zur Verwendung von
USB-Geréaten

Es kann nur ein USB-Speichergerat
erkannt werden.

USB-Hubs werden nicht unterstutzt.
Ein USB-Speichergerat, das einen
eigenen Treiber verwendet, wird mog-
licherweise nicht erkannt.

Die Dauer, bis ein USB-Speichergerat
erkannt wird, hangt vom jeweiligen
Gerat ab.

Fall ein géangiges USB-Gerat nicht
ordnungsgemal funktioniert, tren-
nen Sie das Gerat und schlieften es
erneut an. Schalten Sie den Projektor
nicht aus bzw. ziehen Sie das USB-
Gerat nicht aus der Buchse, wenn
vom angeschlossenen USB-Gerat
gerade gelesen wird. Das USB-Gerat
oder die gespeicherten Daten kénnen
beschadigt werden.

Schlieften Sie kein USB-Speicherge-
rat an, das am PC verandert wurde.
Der Projektor funktioniert dadurch
moglicherweise nicht ordnungsge-
mafd oder kann die Dateien nicht ord-
nungsgemal’ wiedergeben. Verwen-
den Sie ein USB-Speichergerat, auf
dem gangige Musik-, Foto-, Video-
oder Dokumentdateien enthalten
sind.

Verwenden Sie ausschliefl3lich USB-
Speichergeréate, die unter dem
Betriebssystem Windows mit dem
Dateisystem FAT16, FAT32 oder NTFS
formatiert wurden. Falls ein Speicher
mit einem anderen Dienstprogramsmm
formatiert wurde, das nicht von Win-
dows unterstitzt wird, wird der Spei-
cher moglicherweise nicht erkannt.
Schlielten Sie USB-Speichergerate,
die eine externe Stromversorgung
bendtigen, an die Stromversorgung
an. Ansonsten wird das Gerat
moglicherweise nicht erkannt.

Verbinden Sie einen USB-Speicher
mit dem vom Hersteller des USB-
Speichers gelieferten Kabel. Wenn
Sie ein Kabel verwenden, das nicht
mit dem USB-Speicher geliefert
wurde oder das sehr lang ist, kann

es passieren, dass das Gerat nicht
erkannt wird.

Einige USB-Gerate werden
moglicherweise nicht unterstitzt oder
funktionieren nicht korrekt.

Wenn der Name eines Ordners oder
einer Datei zu lang ist, kann der
Ordner oder die Datei nicht
ordnungsgemal? erkannt werden.

Die Dateien auf dem USB-Speicher-
gerat werden genauso wie unter
Windows XP angeordnet angezeigt.
Der Dateiname kann bis zu 100
Zeichen beinhalten.

Die Daten auf dem USB-Gerat
konnen beschadigt sein, daher wird
empfohlen, eine Sicherheitskopie
aller wichtigen Dateien anzufertigen.
Die Verantwortung fur die Verwaltung
der Dateien liegt beim Benutzer und
nicht beim Hersteller.

Es wird ein USB-Speicherstick mit
maximal 32 GB und eine USB-
Festplatte mit maximal 1 TB Spei-
cherkapazitat empfohlen. Eine héhere
Kapazitat als die empfohlene kann
das Funktionieren des jeweiligen
Gerats beeintrachtigen.

Sollte ein USB-Speichergerat nicht
ordnungsgemalf’ funktionieren, tren-
nen Sie es und schlielen Sie es dann
wieder an.

Wenn eine externe USB-Festplatte
mit aktiviertem Stromspar-Modus
nicht funktioniert, schalten Sie die
Festplatte aus und wieder ein, damit
sie ordnungsgemal’ funktioniert.
USB-Speichergerate alter als Version
USB 2.0 werden ebenfalls unterstutzt.
Es kann jedoch sein, dass bei diesen
die Filmliste nicht ordnungsgemaf
angezeigt wird.
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FILMLISTE

In der Filmliste werden Filme angezeigt, die auf dem angeschlossenen USB-Gerat
gespeichert sind.

Tipps zur Wiedergabe von Videodateien

Einige Untertitel, die vom Benutzer
erstellt wurden, funktionieren mogli-
cherweise nicht korrekt.

Einige Sonderzeichen werden in den
Unfertiteln nicht unterstitzt.
HTML-Tags werden in den Untertiteln
nicht unterstutzt.

Zeitangaben in einer Untertiteldatei
sollten fUr eine einwandfreie Wieder-
gabe in aufsteigender Reihenfolge
angeordnet werden.

Die Anderung von Schriftart und
Farbe in Unftertiteln wird nicht unter-
statzt.

Eine Sprache, die in den Unftertitel-
sprachen nicht aufgefthrt ist, wird
nicht unterstatzt. (Siehe Seite 29)
Unftertiteldateien ab 1 MB Grolke wer-
den nicht unterstutzt.

Auf dem Bildschirm kann es beim
Wechseln der Audiosprache zu
vortbergehenden Unterbrechun-
gen kommen (Bild wird angehalten,
schnellere Wiedergabe usw.).

Eine beschadigte Videodatei wird
moglicherweise nicht ordnungsge-
malk wiedergegeben, oder einige der
Funktionen sind nicht verfugbar.
Videodateien, die mit bestimmten
Encodern erstellt wurden, konnen
moglicherweise nicht wiedergegeben
werden.

Sowohl Audio- als auch Videodateien
werden nur in Abhangigkeit von der
Datenpaketstruktur der Videodatei
unterstutzt.

Videodateien mit einer hoheren Auf-
|6sung als der Hochstauflésung pro
Frame kénnen moglicherweise nicht
korrekt wiedergegeben werden.
Videodateien in anderen als den
oben angegebenen Formaten konnen

moglicherweise nicht korrekt wieder-
gegeben werden.

Streaming-Dateien mit GMC (Global
Motion Compensation) oder Qpel
(Quarterpel Motion Estimation) wer-
den nicht unterstatzt.

Maximal 10.000 Synchronisierblocke
werden innerhalb einer Untertiteldatei
unterstutzt.

Es wird keine einwandfreie Wieder-
gabe von Dateien garanfiert, die in
H.264/AVC mit Stufe 4.1 oder hdher
codiert wurden.

DTS-Audio wird nicht unterstitzt.
Videodateien mit mehr als 30 GB
(Gigabyte) werden nicht unterstitzt.
Die Wiedergabe eines Videos Uber
eine USB-Verbindung, die keine hohe
Ubertragungsgeschwindigkeit unter-
stutzt, funktioniert moglicherweise
nicht ordnungsgemals.

Die Videodatei und die zugehorige
Unftertiteldatei mussen im selben
Ordner gespeichert sein. Der Name
einer Videodatei und der Name der
dazugehdrigen Untertiteldatei mus-
sen identisch sein, damit die Wie-
dergabe des Untertitels einwandfrei
funktioniert.

Wenn ein Film Gber die Funktion
FILMLISTE wiedergeben wird, kann
der Bildmodus nicht angepasst wer-
den.

Der Trick-Modus unterstutzt lediglich
die Funktion W, wenn die Videodatei-
en keine Indexinformationen haben.
Bei der Wiedergabe einer Videodatei
Uber das Netzwerk ist der Trick-Mo-
dus auf die Wiedergabe mit zweifa-
cher Geschwindigkeit eingeschrankt.
Videos, deren Dateinamen Sonder-
zeichen enthalten, werden maglicher-
weise nicht wiedergegeben.
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Unterstiitzte Videoformate

Dateierweiterungen Q;:::’/ Codec Unterstiitzung von Profil / Stufe
Erweitertes Profil bei Stufe 3 (z. B. 720p60, 1080i60,
VC-1 Erweitertes | 1080p30)
Profil Nur Streams, die dem Standard SMPTE 421M VC-1
Video entsprechen, werden unterstatzt.
.asf VC-1 Einfaches Einfaches ‘Prof_il bei mittlerer Stufe (z. B. CIF, QVGA)
wmv Profil und Hauptprofil bei _hoher Stufe (z. B. 1080p30)
Hauptprofi Nur Streams, die dem STandfard SMPTE 421M VC-1
entsprechen, werden unterstatzt.
WMA Standard
Audio WMA 9
Professional
Divx3.11
Divx4
Divx5 . . ) .
Video Bl Erweitertes einfaches Profil (720p/ 1080i)
XViD
Hauptprofil bei Stufe 4.1
IR et (2. B. 720p60, 1080i60, 1080p30)
.div_x MPEG-1 Layer |1l
-avi MPEG-1 Layer Il
(MP3)
) Dolby Digital
Audio ™ WMA Standard
WMA 9
Professional
DTS Nur Korea
1 i i Stufe 4.
mpd Video H264 IAVC | e e a1 (2. B. 720p60, 1080i60, 1080p30)
.m4v MPEG-4 Part 2 | Erweitertes einfaches Profil (720p/ 1080i)
Audio HE-AAC HE-AAC-LC & HE-AAC
Video H264 JAVC | e e (2. B. 720p60, 1080i60, 1080p30)
mkyv HE-AAC HE-AAC-LC & HE-AAC
Audio Dolby Digital
DTS Nur Korea
i i fe 4.
Video | 264 IAVC oot bonfil oot St 41 (z. B. 720p60, 108060, 1080p30)
MPEG-2 Main Profile @High Level (e.g.720p60, 1080i60)
ts MPEG-1 Layer |1l
-Tg MPEG-1 Layer Ill
' Audio (MP3)
Dolby Digital
HE-AAC HE-AAC-LC & HE-AAC
Video MPEG-1
MPEG-2 Main Profile @High Level (e.g.720p60, 1080i60)
vob Dolby Digital
Audio LPCM
MPEG-1 Layer |II
mpg Video MPEG-1
.Tnppeeg Audio MPEG-1 Layer | Nur kompatible Streams, die entsprechend fur TS, PS oder ES

konfiguriert sind
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Unterstiitzte Audiodateien

No | Audio-Codec Bitrate | Abtastrate

1 |MP3 32 kbps - 320 kbps |32 kHz - 48 kHz

2 |AC3 32 kbps - 640 kbps |32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

3 [MPEG 32 kbps - 448 kbps |32 kHz - 48 kHz

AA

4 HE/(A::AC 24 kbps - 3844 kbps |8 kHz - 96 kHz

5 |CDDA 1.44 kbps 441 kHz
-Mehrere Kanéle : 44.1 kHz,

6 |LPCM 1.41 Mbps - 9.6 Mbps [88.2 kHz/ 48 kHz, 96 kHz
Stereo : 176.4 kHz, 192 kHz

Anmerkung

DTS-Audio-Codec wird nur in Korea
unterstttzt.
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Durchsuchen der Filmliste

5 Die Wiedergabe wird mit folgenden
Gibt eine Videodatei wieder, die auf Tasten gesteuert.
einem angeschlossenen Gerat gespei-
chert ist.

1 Verbinden Sie das USB-Speicherge-
rat.

2 Dracken Sie die USB-Taste.
> ; 01:02:30 / 0230:25

3 Wahlen Sie mit den Tasten /\, \/, < @ Option 5 SchiieBen | 0 Ausgng
oder > die Filmliste aus, und dri-
cken Sie die Taste OK.

4 Wahlen Sie mit den Tasten A, V, < Einstel- Beschreibung
oder > die Datei aus, und driicken lung
Sie auf die Taste OK. 4) Zeigt die gerade wieder-

gegebene Position an.
Verwenden Sie die Tasten

T ? <, > ,um vor- oder zu-
Sens 1/l o Seiten fohsel

ruckzugehen.
il

""""""" — u Halt die Wiedergabe an
‘ und kehrt zurtck zur

Filmliste
USB STORAGE DEVICE

Filmliste.
‘ ‘ 4 Kehrt zur normalen Wie-
- - - dergabe zuriick.
). e n Halt den Media Player an.

Wenn nach dem Anhalten
10 Minuten lang keine Tas-
ten auf der Fernbedienung
gedrtckt werden, wird die
© | Miniaturbilder Wiedergabe fortgesetzt.
Fehlerhafte Datei Zeigt den Film in
n» -
Zeitlupe an.

“«» Wenn diese Taste gedrickt

Beschreibung

Datei nicht unter- wird, &ndert sich die Wie-

statzt dergabegeschwindigkeit.
: x2, x4, x8, x16, x32
Dateiliste Option Es erscheint ein Pop-up-

Fenster.

Zum Ubergeordneten Ordner
Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der Ordner- SchlieRen | Blendet die Wiedergabe-
leiste aus. Dricken Sie die
Taste OK, um sie wieder
einzublenden.

seiten

Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der Dateiseiten

Zum obersten Ordner

Ausgang | Kehrt zurtck zur Anzeige
der Filmliste.

Zum Ubergeordneten Ordner

00006 6 00

Filmliste verlassen.
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Optionen fiir die Filmliste

1 Dricken Sie die Taste Q. MENU.

2 Navigieren Sie mit der Taste /\ oder
\/ zur gewiinschten Option, und
drtcken Sie die Taste OK.

3 Wahlen Sie mit den Tasten AV, <
oder > die einzelnen Einstellmoglich-
keiten.

Video-Wiedergabe einstellen

Einstel- Beschreibung
lungen

Bild- Wahlt die Grolte der Wieder-

gréRe gabeanzeige aus.

e Vollbild: Die Dateien
werden im Vollbildmodus
wiedergegeben, dem For-
mat des Videos entspre-
chend.

e 16:9: Zeigt das Video im
Bildformat 16:9 an.

e Just Scan: Zeigt das
Video im Bildformat des
Originals an.

Einstel- Beschreibung
lungen
Unterti- | ¢ Geschwindigkeit: Wenn
telspra- ein Untertitel nicht mit
h dem dazugehorigen
che ) S
Video synchronisiert
ist, konnen Sie die Ge-
schwindigkeit in 0,5 Sek.-
Schritten einstellen.
* Position: Andert die Un-
tertitelposition.
o GroRe: Andert die Schrift-
grolRe der Untertitel.
Wieder- | Schaltet die Wiederholungs-
holung | funktion ein oder aus.

Wenn diese Funkfion ausge-
schaltet ist, kann die nachste
Datei gleich im Anschluss
abgespielt werden, wenn der
Name der Datei Uberein-
stimmt.

Audio- | Hiermit kdnnen Sie die
sprache |gewlnschte Sprache fur
Dateien mit mehreren
Audiospuren auswahlen.
Far Dateien mit nur einer
Audiospur ist diese Funktion
nicht verflgbar.

Unterti- | Die Untertitel konnen ein-

telspra- |und ausgeschaltet werden.

e Sprache: Wahlen Sie eine
der verflgbaren Sprachen
aus.

e Codeseite: Wahlen Sie fur
die Untertitel einen Zei-
chensatz aus.
Standardmalig wird der
Untertitel in der Sprache
angezeigt, die unter OP-
TION — Menii Sprache
(Language) konfiguriert
ist.

che
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¢ Untertitelsprache

Untertitel-

sprache Sprache(Language)

Lateinl Englisch, Spanisch,
Franzésisch, Deutsch,
Italienisch, Schwedisch,
Finnisch, Niederlandisch,
Portugiesisch, Danisch,
Rumanisch, Norwegisch,
Albanisch, Galisch,
Walisisch, Irisch,
Katalanisch, Valenzianisch

Latein2 Bosnisch, Polnisch,
Kroatisch, Tschechisch,
Slowakisch, Slowenisch,
Serbisch, Ungarisch

Latein4 Estnisch, Lettisch,
Litauisch

Kyrillisch Bulgarisch, Makedonisch,
Russisch, Ukrainisch,
Kasachisch

Griechisch | Griechisch

Turkisch Tarkisch

Hebréisch | Neuhebraisch

Chinesisch | Vereinfachtes Chinesisch

Koreanisch | Koreanisch

Arabisch Arabisch

Bildeinstellungen mit PICTURE

Sie kénnen Video-Einstellungen andern.

(Siehe ,BILDEINSTELLUNGEN" auf

Seite 43)

Audio-Einstellungen

Sie kdnnen Audio-Einstellungen dndern.

(Siehe ,AUDIO-Einstellungen" auf Seite

47)



30 UNTERHALTUNG

Registrieren des DivX-Codes

Uberprifen Sie lhren DivX-Registrie-
rungscode. Weitere Informationen zum
Registrierungsvorgang finden Sie unfter:
www.divx.com/vod. Wenn Sie sich regist-
riert haben, erhalten Sie Zugriff auf DivX
VOD-Inhalte, die durch den DivX-DRM-
Code geschutzt sind.

1 Gehen Sie im StartmenU auf
OPTION, und driicken Sie DivX(R)
VOD.

Registrierung
Registrierung aufheben

SchlieBen

2 Navigieren Sie mit der Taste /\ oder
\/ zuU Registrierung, und driicken Sie
die Taste OK.

@ Sie miissen Ihr Geréat zundchst registrieren,
um DivX(R) DRM-geschiitzte Videos wiedergeben
zu konnen.
Registrierungscode: XXXXXXXXXX
Hier registrieren: http://vod.divx.com

NAELE]

3 Uberprafen Sie den DivX-Registrie-
rungscode.

ﬁo HINWEIS |

¢ DivX-Registrierungscodes, die
anderen Geraten zugewiesen sind,
kénnen Sie nicht verwenden. Ver-
wenden Sie nur den lhrem Geréat
zugewiesenen DivX-Registrierungs-
code.

¢ Video- oder Audiodateien, die nicht
durch den Standard-DivX-Codec
konvertiert werden, sind maoglicher-
weise beschadigt oder werden nicht
abgespielt.

Registrierung des DivX-Codes l6schen

Verwenden Sie den DivX-Deaktivie-
rungscodecode, um die DivX-DRM-
Funktion zu deaktivieren.

1 Gehen Sie im Startment auf OPTI-
ON, und driicken Sie DivX(R) VOD.

2 Navigieren Sie mit der Taste /\ oder
\/ zu Registrierung aufheben, und
dricken Sie die Taste OK.

lhr Gerat ist bereits registriert.

Sind Sie sicher, dass Sie die Registrierung
léschen wollen?

[ Nein |
A4

Abmelde—Code:: ******xx
Hier abmelden: http://vod.divx.com
Registrierung fortsetzen?

e EEE

3 Wiahlen Sie die Option Ja.

ﬁo HINWEIS \

* Was ist DRM
[Digital Rights Management]?
Dies ist eine Technologie und ein
Dienst zur Verhinderung der illegalen
Verwendung digitaler Inhalte zum
Schutz des Urheberrechts der jeweili-
gen Eigentimer. Die Dateien kénnen
beispielsweise erst dann wiederge-
geben werden, nachdem die Lizenz
dazu durch eine Online-Methode
verifiziert wurde.
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FOTOLISTE

Sie kdnnen sich die auf dem ange-
schlossenen Gerat gespeicherten Fotos
ansehen.

Unterstutzte Fotodateitypen

FOTO (*JPEG)

Baseline: 64 Pixel (Breite) x 64 Pi-

xel (Hohe) bis 15360 Pixel (Breite) x
8640 Pixel (Hohe)

Progressive: 64 Pixel (Breite) x 64 Pixel
(Hohe) bis 1920 Pixel (Breite) x 1440 Pi-
xel (Hohe)

* Es werden nur JPEG-Dateien unter-
stutzt.

e Nicht untferstitzte Dateien werden in
Form eines Symbols angezeigt.

e Bei fehlerhaften Dateien oder Datei-

formaten, die nicht wiedergegeben

werden konnen, erscheint eine Feh-

lermeldung.

Fehlerhafte Dateien werden mog-

licherweise nicht ordnungsgemaf}

angezeigt.

Die Darstellung hoch auflésender

Bilder im Vollbildmodus kann etwas

dauern.

Durchsuchen der Fotoliste

T Schlielen Sie das USB-Speicherge-
rat an.

2 Dracken Sie die USB-Taste.

3 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V, <
oder > die Fotoliste aus, und dru-
cken Sie die Taste OK.

4 \Wihlen Sie mit den Tasten AV, <
oder > die Datei aus, und driicken
Sie auf die Taste OK.

Fotoliste
USB STORAGE DEVICE

Beschreibung

Miniaturbilder

Fehlerhafte Datei

Datei nicht unterstttzt

Dateiliste

Zum Ubergeordneten Ordner

Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der
Ordnerseiten

Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der
Dateiseiten

Zum obersten Ordner

Zum Ubergeordneten Ordner

000 6 000

Ausgang
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5 pie Wiedergabe wird mit folgenden
Tasten gesteuert.

01_a.jpg
2008/12/10

1920 x 1080

Einstel-
lung

Beschreibung

Wahlt das vorherige bzw.
das nachste Foto aus.

Dia-Show

Alle Bilder werden wéhrend

der Diashow angezeigt.

¢ Sie kdnnen das Zeit-
intervall zwischen den
einzelnen Bildern der
Dia-Show wie folgt ein-
stellen: = MenUpunkt
Foto-Ansicht einstellen.

BGM

Wahrend der Vollbildanzei-
ge von Fotos kénnen Sie
Musik horen.

e Legen Sie dazu unter —
MenuUpunkt Foto-Ansicht
einstellen die Option
BGM (Background Mu-
sic) fest.

Dreht Fotos.

¢ Dreht das Foto um 90°,
180°, 270° 360° im
Uhrzeigersinn.

e Fotos kdnnen nicht
gedreht werden, wenn
sie breifer sind als die
Hohe, die fur die maxi-
male Auflésung ange-
geben ist.

Sie kénnen mit der Na-
vigationstaste zwischen
Anzeigen wechseln.

Drucken Sie die blaue
Taste, um das Bild zu ver-

Einstel- Beschreibung
lung
e Sie kénnen den Energie-
sparmodus verwenden.
Option Es erscheint ein Pop-up-
Fenster.
SchlieRen | Blendet in der Vollbildan-
sicht das Men( aus.
* Um das Menu wieder
einzublenden, drlcken
Sie die Taste ,OK" auf
der Fernbedienung.
Ausgang |Beendet die Fotoansicht im

Vollbildmodus.

grofern.
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Optionen fir die Fotoliste

1 Driicken Sie die Taste Q.MENU.

2 Navigieren Sie mit der Taste /\ oder
\/ zur gewiinschten Option, und
drucken Sie die Taste OK.

3 Wahlen Sie mit den Tasten AV, <
oder > die einzelnen Einstellmaglich-
keiten.

Foto-Ansicht einstellen

MUSIKLISTE

Einstel- Beschreibung

lung

Dia-Ge- | Wahlt eine Geschwindigkeit
schwin- | fur die Dia-Show.

digkeit

BGM Wahlt einen Musikordner fur

(Hinter- |die Hintergrundmusik.

e Wahrend der Wiederga-
be der Hintergrundmusik
kann der Musikordner
nicht geandert werden.

e Far die Hintergrundmusik
kann nur ein Ordner auf
demselben Gerat ver-

grund-
musik)

wendet werden.

Bildeinstellungen mit PICTURE

Sie kénnen Video-Einstellungen andern.
(Siehe ,BILDEINSTELLUNGEN" auf
Seite 43)

Audio-Einstellungen

Sie kénnen Audio-Einstellungen andern.
(Siehe ,AUDIO-Einstellungen" auf Seite
47)

Sie kénnen Audio-Dateien wiedergeben,
die auf dem angeschlossenen Gerat
gespeichert sind.

Unterstitzte Musikdateitypen

*MP3

Bitrate: 32 kbit/s bis 320 kbit/s

e Abtastrate MPEG]1 Layer 3: 32 kHz,
4471 kHz, 48 kHz

e Abtastrate MPEG2 Layer 3: 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz

Durchsuchen der Musikliste

1 Schlielen Sie das USB-Speicherge-
rat an.

2 Dracken Sie die USB-Taste.

3 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V,
< oder > die Musikliste aus, und
dricken Sie die Taste OK.

4 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V, <
oder > die Datei aus, und driicken
Sie auf die Taste OK.

"

Musikliste

USB-SPEICHERGERAT

8 Zum Hauptordner | [ Zum oberen Order|
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Beschreibung
© | Miniaturbilder
Fehlerhafte Datei

Datei nicht unterstutzt

Dateiliste

Zum Ubergeordneten Ordner

Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der
Ordnerseiten

Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der
Dateiseiten

Zum obersten Ordner

Zum Ubergeordneten Ordner

o000 o6 000

Beenden

5 pie Wiedergabe wird mit folgenden
Tasten gesteuert.

Seite 1/1 meeB Seitenwechsel
Musikliste

USB-SPEICHERGERAT I
Laufwerk 1

seite 11

=il Beschreibung
lung
- Sie kénnen den Energie-
sparmodus verwenden.
Option Legt die Optionen der Mu-
sikliste fest.
SchlieRen |Blendet die Wiedergabe-
leiste aus.
¢ Drlcken Sie auf OK,
um die Wiedergabeleis-
te einzublenden.
Ausgang | Kehrt zurlick zur Anzeige
der Musikliste.

Optionen bei der Musikliste

1 Dricken Sie die Taste Q.MENU.

avigieren Sie mit der Taste /\ oder

2N S der Taste /\ od
\/ zur gewiinschten Option, und
dricken Sie die Taste OK.

3 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V, <
oder > die einzelnen Einstellmaglich-
keiten.

Einstellen der Musikansicht

Andert die Wiedergabe-
Mg position.

[ | Halt die Wiedergabe an.

> Kehrt zur normalen Wie-
dergabe zurick.

Setzt den Media Player auf
Pause.

Gibt die vorherige/nachste

“«»
Datei wieder.

Einstel- Beschreibung
lung
Wieder- | Wahlt die wiederholte Wieder-
holung | gabe.
Einstel- Beschreibung Zufallig Wahlt die Zufallswieder-
lung gabe.

AUDIO-Einstellungen

Sie kénnen Audio-Einstellungen andern.
(Siehe ,AUDIO-Einstellungen" auf Seite
47)
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DATEI-BROWSER

Sie kénnen sich die auf dem ange-
schlossenen Gerat gespeicherten Doku-
mentdateien ansehen.

Unterstiitzte Dateiformate

XLS, DOC, PPT, TXT, XLSX, PPTX,
DOCX, PDF, HWP

Microsoft Office 97/ 2000/ 2002/ 2003/ 2007
Adobe PDF 1.0/ 11/ 1.2/ 1.3/ 1.4

HWP 97/2003/2007

e Ein Dokument wird im Datei-Browser
neu angeordnet, sodass es mogli-
cherweise in anderer Weise angezeigt
wird als auf einem PC.

e Bei Dokumenten mit enthaltenen Bil-
dern erscheint die Auflésung wahrend
der Neuanordnung u. U. geringer.

e Bei zu groften Dokumenten oder bei
Dokumenten mit zahlreichen Seiten
kann der Ladevorgang etwas langer
dauern.

e Nicht unterstttzte Schriftarten werden
u. U. durch Alternativ-Schriftarten
ersetzt.

e Der Datei-Browser ldsst sich eventuell
nicht 6ffnen, wenn Office-Dokumente
angezeigt werden sollen, die mehrere
hochauflésende Bilder enthalten.

In diesem Fall mussen Sie die Da-
teigrofée der Bilder verringern, die
Datei auf einem USB-Speichergerat
speichern und den Datei-Browser
erneut ausfthren. Alternativ konnen
Sie Ihren PC an einen Projektor an-
schlieRen und die Datei auf lhrem PC
offnen.

Durchsuchen mit dem Datei-Browser

1 Schlielen Sie das USB-Speicherge-
rat an.

2 Dracken Sie die USB-Taste.

3 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V,
< oder > den Dateiliste aus, und
dricken Sie die Taste OK.

4 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V, <
oder > die gewtinschte Datei aus,
und drtcken Sie auf die Taste OK.

Dateiliste
USB-SPEICHERGERAT

o8 Zum Stammordner| [ Zum oberen Order W Beenden

Beschreibung

Dateiliste

Zum Ubergeordneten Ordner

Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der
Ordnerseiten

Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der
Dateiseiten

Zum obersten Ordner

Zum Ubergeordneten Ordner

o006 o6 o0o0ve

Ausgang
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5 Die Wiedergabe bzw. Anzeige wird Einstellen der Dateiansicht

mit folgenden Tasten gesteuert. Einstel- B .
eschreibung
¢ Klicken Sie auf Go Page (Zur Seite), lung
daraufhin erscheint das Popup-Fens- Einzelne |Ein |L&dt die Seiten
ter fur die Auswahl der Seitenzahl. Seite einzeln und zeigt sie
e Geben Sie die gewlnschte Seiten- laden nacheinander an.
zahl an. Die Ladezeit ist zu
e Dricken Sie die Taste VOL (Lautstar- Beginn kurz, Seiten
ke), um ein- oder auszuzoomen. mit viel Inhalt werden
1. Drucken Sie die Taste OK. moglicherweise
2. Drucken Sie die Tasten Nach aber nur langsam
oben/Nach unten/Nach links/Nach angezeigt.
rechts, um zu ,Zur Seite" oder zu Aus | Ladt alle Seiten einer
,Zoom" zu navigieren. Datei zuerst in den

Speicher, bevor sie
angezeigt werden. Die
Ladezeit ist zu Beginn
lang, nach dem
Ladevorgang kann zu
den einzelnen Seiten

aber schnell navigiert
Beschreibung werden.

Einstel-

lung

Zur Seite | Navigiert zur gewlinschten Wenn eirje D?Tei
Seite. zu grof} ist, kénnen

moglicherweise nicht

Verwenden Sie die Tasten )
alle Seiten geladen

Nach oben/Nach unten/

Nach links/Nach rechts, um werden.

eine Seite auszuwahlen, Bildqual- | Sie kdnnen die Bildqualitat

und driicken Sie dann die itat im Dokument festlegen.

Taste OK. Es stehen drei Optionen fur
Zoom Anzeige des Fotos im die Bildqualitat zur Verflgung:

Modus Vollbild oder in hoch, mittel, tief. Je hoher die

Originalgrofe. Bildqualitat, desto niedriger
Option Legt die Optionen des die Anzeigedauer.

Datei-Browsers fest. Dokumen-| i )

tenaus- | Wahlt die Ersteinstellung

SchlieRen |Blendet das Menu aus. richtung | der Dokumentausrichtung.

¢ Drlcken Sie die Taste

SETTINGS, um sie wie-
der einzublenden. Die Dateiansicht ist standardmaliig

eingestellt. SchlieRen Sie daher

Ihr gedffnetes Dokument, um ggf.
Anderungen fur |hr neues Dokument
vorzunehmen.

Ausgang |Kehrt zurlck zur Anzeige
des Datei-Browsers.
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3D-Funktion

3D ist eine Technologie, bei der in schneller Folge fur die beiden Augen unterschied-
liche Einzelbilder (Frames) angezeigt werden, so dass dadurch der Eindruck eines

dreidimensionalen Raumes entsteht.

Vor dem Betrachten in 3D

Wihrend des Betrachtens

in 3D

A\ WARNUNG

¢ Das Ansehen von 3D-Bildern Uber

ldngere Zeitrdume aus zu kurzer Ent-
fernung kann zu unscharfem Sehen
fuhren.

Wenn Sie die projizierte Anzeige
oder ein projiziertes Spiel Uber einen
langeren Zeitraum mit der 3D-Brille
betrachten, kann dies Schwindelge-
fuhle und eine ErmUdung der Augen
hervorrufen.

Schwangeren Frauen, Menschen im
fortgeschrittenen Alter, Menschen
unter Alkoholeinfluss, Menschen mit
Herzproblemen oder zu Schwindel
neigenden Menschen empfehlen wir,
keine 3D-Bilder anzuschauen.

Durch die realitatsnahe Darstellung
von 3D-Bildern kénnen Menschen er-
schrocken oder Ubererregt reagieren.
Stellen Sie vor dem Ansehen von 3D-
Bildern zerbrechliche Gegenstande
und Gegenstande, die leicht umfallen
koénnen, auller Reichweite.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht
verletzen konnen, wenn Sie Reflex-
Bewegungen ausfuhren, um den rea-
litatsnahen 3D-Bildern auszuweichen.
Fur Kinder unter 5 Jahren ist das An-
sehen von 3D-Bildern nicht zu emp-
fehlen. Die Entwicklung ihrer Augen
konnte beeintrachtigt werden.

* Warnung vor Anféllen bei Photosen-

sibilitat
- Einige Benutzer erleben Anfalle oder
andere Symptome, wenn sie Blitzlicht
oder bestimmten Mustern in einem
Videospiel oder einem Film ausgesetfzt
werden. Wenn in der Krankheitsge-
schichte lhrer Familie Epilepsie vor-
handen ist oder Familienmitglieder
Anfélle erlitten haben, lassen Sie sich
vor dem Ansehen von 3D-Bildern bitte
von |hrem Arzt beraten.
Sollte bei Ihnen eines der folgenden
Symptome erkennbar sein, wahrend Sie
ein 3D-Video betrachten, unterbrechen
Sie sofort und legen Sie eine Pause ein.
- Schwindelgefuhl, Zucken der Augen
oder Gesichtsmuskeln, ungewollte
Bewegungen, Krampfe, Bewusst-
seinsverlust, Verwirrung, Orien-
tierungslosigkeit oder Erbrechen.
Verschwindet das Symptom nicht von
allein, suchen Sie einen Arzt auf.
Sie kdnnen das Risiko photosensitiver
Anfélle minimieren, indem Sie sich
vorsorglich an folgende Empfehlun-
gen halten.
- Machen Sie nach einer Stunde
Betrachten von 3D-Bildern eine 5 -
15 minutige Pause.
- Haben Ihre Augen ein unterschiedliches
Sehvermogen, muss dies vor Betrachten
eines 3D-Videos korrigiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das 3D-
Video genau auf Augenhohe wieder-
gegeben wird.
- Wenn Kopfschmerzen, Mudigkeit
oder Schwindelgefuhle auftreten, un-
terbrechen Sie sofort die Betrachtung
von 3D-Bildern.
- Schauen Sie sich keine 3D-Bilder

an, wenn Sie mude oder krank sind-
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/N VORSICHT

Besonders bei Kindern ist bei der
Betrachtung von 3D-Videos Vorsicht
geboten.

Beim Betrachten von 3D-Videos

Betrachten Sie 3D-Bilder nur aus der
optimalen Entfernung und im opti-
malen Winkel.

Bei falschem Betrachtungswinkel
oder falscher Entfernung kénnen Sie
das 3D-Video moglicherweise nicht
ansehen. 3D-Bilder kdnnen nicht in
Liegeposition betrachtet werden.
Nach dem Einschalten des Projektfors
kann es wahrend der Initialisierung
vorkommen, dass die Bilder fur links
und rechts sich Uberlagern. Die Dar-
stellung wird nach einiger Zeit opti-
miert.

Es kann eine Weile dauern, bis Sie
sich an das 3D-Bild gewdhnt haben,
wenn Sie kurz weggeschaut haben
und anschlieRend das 3D-Bild wieder
betrachten.

Bei der Verwendung einer fluoreszie-
renden Lichtquelle mit drei Wellen-
ldngen (50 Hz bis 60 Hz) oder in der
N&he von Fenstern kann es zu leich-
tem Flackern der 3D-Bilder kommen.
In diesem Fall empfiehlt es sich, die
Vorhange zuzuziehen und Lampen zu
dimmen.

Als 3D-Brille kann nur der Typ DLP-
LINK (DLP-Ready) verwendet werden.
3D-Bilder konnen gegebenenfalls
nicht korrekt betrachtet werden, wenn
sich Gegenstande zwischen Projektor
und 3D-Brille befinden.

Stellen Sie den 3D-Projektor so weit
wie moglich von anderen Geraten auf.

P Kontrollieren Sie Folgendes, wenn Sie

3D-Brillen verwenden.

Verwenden Sie die 3D-Brille nicht
anstelle |hrer normalen Brille, Son-
nenbrille oder Schutzbrille.
- Dies kann zu Verletzungen fuhren.
Bewahren Sie 3D-Brillen nicht an
sehr heiflsen oder sehr kalten Orten
auf. Dadurch kann die Brille verbie-
gen. Vermeiden Sie die Verwendung
verbogener Brillen.
Lassen Sie 3D-Brillen nicht fallen
oder mit anderen Gegenstanden in
Bertuhrung kommen.
- Dies kann zur Beschadigung des
Gerats fuhren.
Die Glaser der 3D-Brillen sind
kratzempfindlich. Verwenden Sie zur
Reinigung stets ein weiches, sauberes
Tuch.
- Staubpartikel auf der Kleidung
konnen Kratzer verursachen.
Kratzen Sie nicht mit scharfen Ge-
genstanden Uber die Glaser der
3D-Brille, und verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel.
- Wenn die Glaser zerkratzt sind, wird
der 3D-Effekt moglicherweise beein-
trachtigt.
Verwenden Sie von Ihrem Handler
oder dem Kundendienst zertifizierte
3D-Brillen.
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Voraussetzungen zum Betrachten von 3D-Bildern

* Optimaler Betrachtungswinkel: Oben/Unten/Links/Rechts 9°
Optimaler Betrachtungsabstand: Zwischen 3 m und 5 m

Empfohlene LeinwandgréfRe: 10T cm

* 3D-Videos sollten grundsatzlich nur in einem abgedunkelten Raum betrachtet werden.

* Far die Betrachtung von 3D-Bildern muss der niedrigste Energiesparmodus einge-
stellt werden.

— 0 HINWEIS 2

* Die Paarigkeit mit einer DLP-LINK-Brille wird durch die Intensitat beeinflusst, in der das Licht von

der Projektionsflache reflektiert wird.
Daher kann es passieren, dass die Paarigkeit mit der DLP-LINK-Brille nicht ordnungsgemaf
funktioniert, wenn das reflektierte Licht nicht hell genug ist. Probleme kénnen auftreten, wenn
die Umgebung zu hell ist, die Bildleinwand zu grof? oder wenn der héchste Energiesparmo-
dus akfiviert ist.

¢ Einige MenUs stehen wahrend der Wiedergabe eines 3D-Videos nicht zur Verfigung.

¢ Sie kdnnen ein 3D-Video nur dann korrekt wiedergeben, wenn beim Projektor die Option fur

das 3D-Format ausgewahlt wurde.
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T Kontrollieren Sie die Mindestsystemanforderungen lhres Computers. Mindestsystem-
anforderungen sind Folgende:

Microsoft® Windows® XP, Vista 32/64 bit Windows 7 32/64 bit
Intel® Core 2 Duo oder AMD Athlon™ X2 CPU oder héher
Mehr als 1 GB Arbeitsspeicher (2 GB sind empfohlen)
100 MB oder mehr freier Speicherplatz
DirectX 9 oder hoher
Die Grafikkarte sollte eine vertikale Frequenz von 120 (Hz) unterstitzen.
Empfohlene Grafikkartenanforderungen
- Geschwindigkeit des Grafikprozessors: 700 MHz oder hoher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder héher

¢ Laptops mit den oben genannten Chipsatzen konnen verwendet werden, funktionieren
jedoch moglicherweise nicht ordnungsgemaf.

2 Stellen Sie den Videoausgang auf XGA 120 Hz und spielen Sie eine Videodatei mit
einem Videoplayer ab, der die 3D-Ausgabe unterstttzt.
Folgende Videoplayer unterstitzen die 3D-Ausgabe: Stereoscopic Player, nVidia 3D
Vision und TriDef 3D.
Mehr Informationen zu den oben genannten Playern finden Sie auf deren Websites:
www.3dtv.com
www.nvidia.co.kr
www.tridef.com
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Verwenden von Brillen des Typs DLP-LINK (DLP-Ready)

1 Driicken Sie wahrend des Betrachtens von 3D-Bildern, die vom Projektor ausge-
strahlt werden, die Tasten an der Brille.

2 Beim Driicken der Tasten flackert die Brille, wahrend sie mit den 3D-Bildern syn-
chronisiert wird.
(Das Flackern ist als Betriebsmethode fur Brillen des Typs DLP-LINK einzigartig. Das
Flackern kann je nach Brillentyp unterschiedlich ausfallen.)

3 Wenn die Brille wihrend des Betrachtens des 3D-Films flackert oder andere Pro-
bleme auftreten, schalten Sie erst das Licht aus, um die Umgebung abzudunkeln.
Wenden Sie sich mit Fragen zur Brille an den Handler des Projektors.

Unterstiitzte 3D-Eingangsformate

SIGNALQUELLE | Signal Aufldsung Vertikale Unterstiitzte 3D-Formate
Frequenz (Hz)
HDMI XGA 1024 x 768 120 Frame Sequential / Frame Alternative
RGB-PC XGA 1024 x 768 120 Frame Sequential/Frame Alternative

¢ Die Auflésung zur Unterstltzung des 3D-Modus betragt 1024 x 768 fur HDMI- und
RGB-Eingang.
¢ Einige MenUs stehen beim 120 Hz-Eingang nicht zur Verflgung.

Ansehen von 3D-Filmen

1 Geben Sie ein unterstitztes 3D-Video wieder.

2 Bei RGB miissen Sie auf der Fernbedienung auf ,,AUTO" dricken, bevor Sie einen
3D-Film ansehen kénnen.

3 Dracken Sie die Taste 3D.

4 Driicken Sie wihrend des Betrachtens von 3D-Bildern, die vom Projektor ausge-
strahlt werden, die Tasten an der Brille.

5 Drucken Sie die Taste L/R, um die Wiedergaberichtung eines Bildes zu dndern.
Wahlen Sie eine Anzeige mit einer besseren 3D-Qualitat.

¢ Wenn Sie die Taste 3D wahrend des Betrachtens erneut driicken, gelangen Sie zu-
ruck zur 2D-Ansicht.

6 Wird ein 2D-Bild im Format 16:9 wiedergegeben, wird das entsprechende 3D-Bild
ebenso im Format 16:9 wiedergegeben. Bei anderen Formaten als 16:9 wird das 3D-
Bild im Format 4:3 angezeigt.

¢ Sie konnen die AnzeigegroRe fur 3D-Bilder nicht andern.
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EINSTELLUNGEN ANPASSEN
Menu SETUP

1 Dricken Sie die Taste SETTINGS.

2 Wiahlen Sie mit den Tasten /\, V, < oder > das gewlnschte Element aus, und
dricken Sie die Taste OK.

3 Verwenden Sie die Tasten A, \V/, < oder >, um die gewtinschte Funktion einzustel-
len, und drlcken Sie die Taste OK.

4 Driicken Sie abschlieRend EXIT.

Menii Beschreibung

BILD Stellt die optimale Bildqualitat ein.

AUDIO Stellt die Tonqualitédt und die Lautstarke ein.

ZEIT Uhrzeitabhangige Funktionen.

OPTION Passt die allgemeinen Einstellungen an.

INPUT Legt die gewlinschte Signalquelle fest.

MEINE Far Zugriff auf alle Foto-, Musik-, Film- und Dokumentdatei-
MEDIEN en.

L4
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BILDEINSTELLUNGEN

1 Dricken Sie die Taste SETTINGS. [ BILD "
«2» Bewegen ® 0K
2 Wahlen Sie mit den Tasten AV, < oder > ﬂ : Ef‘”"‘“”“”“f“"‘“‘*'
BILD aus, und driicken Sie die Taste OK. " Bldmodus = Standard
+ Kontrast 50 ]
3 Verwenden Sie die Tasten /A, V, < oder >, um % - Helligkeit 50 M1
+ Scharfe [ —

* Farbe 70 I

cken Sie die Taste OK. - Farbton 0 SIS

- Um zum vorherigen MenU zurlickzukehren, - Erwaitorte Stauerung
dricken Sie die Taste © BACK. @ - Bild Zuri

4 Dracken Sie abschliefend EXIT.

die gewlnschte Funktion einzustellen, und dru- ‘E

Im Folgenden werden die verfligbaren Bildeinstellungen beschrieben.

Einstel- Beschreibung
lung

Energie Passt die Bildschirmhelligkeit an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

sparen
Zum Auswahlen eines der voreingestellten Bildmodi. Oder zur Anpas-
sung von Optionen im jeweiligen Modus, um eine optfimale Darstellung
zu erzielen.
Sie kdnnen auch die erweiterten Optionen in jedem Modus anpassen.
Modus
Lebhaft Maximiert die visuellen Effekte des Videos. Optimiert Kon-

trast, Helligkeit und Scharfe fur ein kristallklares Bild.

Standard  Zeigt das Bild in normalem Kontrast, normaler Helligkeit und

Bildmodus Scharfe an.
Spielfilm  Optimiert das Bild fur die Spielfilmwiedergabe.
Sport Optimiert das Bild fur die Wiedergabe bewegungsintensiver

Sportarten durch Verstarkung der Primarfarben, so dass
Aktionen dynamischer erscheinen.

SPIEL Optimiert das Bild fur schnelle Spielztge.

Expert Legt die detaillierten Bildeinstellungen fest.

Kontrast | Erhoht oder verringert die Kontrast-Gradiente beim Videosignal.

Stellt den Grundpegel des Videosignals ein, um das Bild heller oder

Helligkeit )
9 dunkler erscheinen zu lassen.

Stellt die Kantenscharfe an den Ubergéngen zwischen hellen und dunk-
Schirfe len Bereichen des Bilds ein. Je niedriger der eingestellte Wert, desto
weicher erscheint das Bild.

Farbe Passt die Intensitat aller Farben an.
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Einstel- Beschreibung
lung
Farbton Passt die Balance zwischen den Farben Rot und Grin an.
Erweiterte |Passt die erweiterten Einstellungen an.
Steuerung
Bild zu- Setzt die Einstellungen der einzelnen Modi auf die Werkseinstellung
riicksetzen | zurlck.
BildgréRe |Andert die BildgroRe.
Durch Befolgen der Anweisungen und mithilfe der Fernbedienung
Bildassis- |konnen Sie die Bildqualitit auf den jeweiligen tfechnischen Standard op-
tent Il timieren, ohne teure Gerate zur Vorgabe von Mustern zu benutzen oder
Hilfe von Spezialisten in Anspruch zu nehmen.
Zum Anpassen der Bildqualitat bei Bildern aus der RGB-Signalquelle.
Option
Auflésung Folgende Auflésungen stehen zur VerfUgung: 768
(1024 x 768/ 1280 x 768/ 1360 x 768, 60 Hz) und 1050
(1400 x 1050/ 1680 x 1050, 60 Hz).
Auto Optimiert die Bildqualitat durch automatische Kalibrierung
Konfig. bei Fehlanpassungen der Breite in der Horizontalen und
Wackeln von Bildern, die dadurch entstehen, dass interne
Bildschirm Projektoreinstellungen mit Grafiksignalen vom PC nicht
(RGB) zusammenpassen.
e Sie kénnen auch die Taste AUTO auf der Fernbedienung
verwenden.
Position Bewegt das Bild nach oben/unten/links/rechts.
GroRe Andert die AnzeigegroRe.
Taktrate Entfernt horizontales Rauschen und Iasst das Bild dadurch
klarer erscheinen.
Werksein- Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurtck.
stellung




EINSTELLUNGEN ANPASSEN 45

Erweiterte Einstellungen

Einstellung

Beschreibung

Dynamischer
Kontrast

Passt den Kontrast optimal an die Helligkeit des Bildschirms an.

Dynamische
Farbe

Stellt die Anzeigefarben so ein, dass sie natirlich erscheinen.

Clear White Macht den weiflten Bereich der Anzeige heller und weiler.

Hautfarbe Erkennt den Hautbereich des Bildes und passt ihn an die natirliche
Hautfarbe an.

Rauschunter- | Unterdrickt Bildrauschen.

driickung

Dig. Rausch- | Mit dieser Option wird Bildrauschen reduziert, das beim Erstellen von

unterdr. digitalen Videosignalen entsteht.

GAMMA Legt die Tonwertkurve zwischen Video-Eingang und Ausgangssignal
fest.

Schwarzwert | Gleicht die Helligkeit und den Kontrast der Anzeige aus, um die Ba-
lance mit dem Schwarzwert des Videoeingangs einzustellen.
Nicht far RGB verfugbar.

Echtes Kino Optimiert die Bildqualitat zum Betrachten von Filmen.

Farbskala Wahlt den angezeigten Farbbereich aus.
e Standard: Zeigt die Originalfarben des Eingangssignals unabhan-

gig von den Anzeigefunktionen an.
e Breit: Legt die Verwendung des erweiterten Farbraums fur die
Anzeige fest.

Konturenver- | L&sst die Konturen des Bildes scharfer und klarer wirken.

starkung

Farbfilter Stellt Farben und Farbton genauestens ein, indem ein bestimmter
Farbbereich des RGB-Bereichs gefiltert wird.

WeiRanteil Passen Sie die Weilthelligkeit an. Fur den Weiftanteil kann ein Wert

von O bis 10 eingegeben werden. Je hoher der Wert, desto heller das
Bild. Je niedriger der Wert, desto dunkler das Bild.

Aktivieren Sie die Anpassungsfunktion, indem Sie die Farbtemp. auf
Nattrlich einstellen.
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Einstellung

Beschreibung

Farbtemp.

Stellt die Farben der Anzeige insgesamt entsprechend lhren Vorlie-
ben ein.

Wahlen Sie zwischen Warm, Kalt, Mittel oder Naturlich.

Im Expertenmodus kénnen Sie die Optionen aller Modi anpassen.

Gamma: Einstellung von 1.9, 2.2 oder 2.4.
a. Methode: 2-Punkt
- Muster: Innen, AuRen
- Kontrast Rot/Griin/Blau, Helligkeit Rot/Griin/Blau:
Einstellbarer Bereich-50 - +50.
b. Methode: 10-Punkt IRE
- Muster: Innen, AuRen
- IRE (Institute of Radio Engineers) ist die Einheit zur Anzeige des
Pegels eines Videosignals und kann zwischen 10, 20, 30 bis 90
oder 100 eingestellt werden. Feinabstimmungen konnen wie folgt
vorgenommen werden.
- Leuchtdichte: Wenn Sie die Leuchtdichte ftur 100 IRE festlegen,
wird automatisch fir jedes einzelne Gamma ein
Leuchtdichtewert fur jeden Schritt zwischen 10 IRE
bis 90 IRE berechnet.
- Rot/Griin/Blau: Der Einstellungsbereich liegt zwischen -50 und
+50.

Farbverwal-
tungssystem

Zur Anpassung der Farben Rot/Grun/Blau/Gelb/Cyan/Magenta. Mit
dieser Funktion kann ein Experte unter Verwendung eines Testmus-
ters die Farbténe einstellen. Es kénnen sechs Farben (Rot/Grin/
Blau/Cyan/Magenta/Gelb) einzeln angepasst werden, ohne die
Einstellung der anderen Farben zu beeinflussen.

Maéglicherweise erkennen Sie die Anderungen der Farbeinstellungen
auf einem normalen Bild nicht.
- Chroma Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Magenta,

Ton Rot/Griin/Blau/Gelb/Cyan/Magenta:

Der Einstellungsbereich liegt zwischen -30 - +30.
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AUDIO-Einstellungen

1 Dricken Sie die Taste SETTINGS.

[@ AUDIO & Bewegen ® 0K
2 Wahlen Sie mit den Tasten AV, < oder > ‘H ) )
.. . . * Auto. Lautstarke : Ein
AUDIO aus, und drlcken Sie die Taste OK. E I — _——
3 Verwenden Sie die Tasten A, V, < oder >, um ‘E ° e ¢ i
. . . . . + Ton-Modus  : Standard
die gewlnschte Funktion einzustellen, und dru- .
* Unbegrenzter Raumklang: Off
cken Sie die Taste OK. ‘ . Hohen 50w
- Um zum vorherigen MenU zurlickzukehren, - Bisse 50 MMM
dricken Sie die Taste D BACK. Q;'ﬁn +  Grundeinstellung

4 Dracken Sie abschliefend EXIT.

Im Folgenden werden die verfiigbaren Audioeinstellungen beschrieben.

Einstellung Beschreibung
Auto. Stellt Lautstarkeregelung automatisch ein.
Lautstérke
Klare Stellt die vom Projektor Ubertragene Stimme so ein, dass sie klar und
Stimme |l deutlich ist.
Balance Stellt die Balance zwischen linkem und rechtem Lautsprecher ein.
Stellt den Ton ein.
Option
Standard Waihlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie eine standard-
malige Tonqualitat winschen.
Musik Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Musik horen
Ton-Modus mochten.
Kino Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Spielfilme
ansehen mochten.
Sport Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie eine Sportver-
anstaltung ansehen mochten.
Spiel Wahlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Videospiele
spielen mochten.
Unbegrenzter | Die einzigartige Infinite Sound-Option bietet 5.1-Kanal-Stereo-Sound
Raumklang mit zwei Lautsprechern.
Héhen Stellt die Hohen ein.
Bisse Stellt die Basse ein.

Grundeinstellung

Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurtck.
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ZEIT-Einstellungen

1 Driicken Sie die Taste SETTINGS.

2 Wahlen Sie mit den Tasten /\, V, < oder >
ZEIT aus, und drucken Sie die Taste OK.

3 Verwenden Sie die Tasten /\, >, < oder >, um
die gewulnschte Funktion einzustellen, und dru-
cken Sie die Taste OK.

- Um zum vorherigen MenU zurtckzukehren,
dricken Sie die Taste © BACK.

4 Dracken Sie abschlietend EXIT.

 Sleep Timer
* Autom. Aus
* Automat. Standby

«» Bewegen ® 0K

 Aus
: 60 Min.
: 4 Stunden

Im Folgenden werden die verfiigbaren Zeiteinstellungen beschrieben.

Einstel- Beschreibung
lung
Sleep Der Projektor wird zur vorab eingestellten Zeit ausgeschaltet.
Timer
Autom. Wenn der Projektor kein Signal empfangt, schaltet er sich nach Ablauf
Aus der eingestellten Zeit automatisch ab.
Automat. | Wenn Sie keine Taste dricken, wahrend die Funktion ,Automatischer
Standby Standby" aktiv ist, schaltet der Projektor automatisch in den Standby-
Modus um.
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Einstellungen unter OPTION

1 Dracken Sie die Taste SETTINGS. &5 OPTION —
2 Wihlen Sie mit den Tasten A, V, < oder > WL Sprache
.. . . E + Projektions Modi : Front
OPTION aus, und dricken Sie die Taste OK. - Autom. Trapez *Ein
® -1 1
« Trapez
3 Verwenden Sie die Tasten /\, V, < oder >, um *® : ;*';5:”" A Weib
. ~Modus
die gewlinschte Funktion einzustellen, und drt- E - Autom. Eingangssuche : Aus
. . + Automatisches Ein-/Ausschalten : Aus
cken Sie die Taste OK. == . Hshenlagen-Mod S A
. . — Rl
- Um zum vorherigen Menu zurlckzukehren, Bl . e dovelle e
driicken Sie die Taste 5 BACK. < N £ Keln

4 Driicken Sie abschlieRend EXIT.

Im Folgenden werden die unter Option verfligbaren Einstellungen beschrieben.

Einstel- Beschreibung
lung

Sprache |Legt die MenU-Sprache fest.

Projek- Mit dieser Funktion wird das projizierte Bild auf den Kopf gestellt bzw.

tions horizontal gedreht.

Modi ¢ Wahlen Sie die Einstellung Riickseite, wenn das Bild auf die Ruckseite

einer separat erhaltlichen transparenten Leinwand projiziert wird.

* Wahlen Sie die Einstellung Decke, wenn das Gerat an der Decke mon-
tiert wird.

 Falls im Projektionsmodus Riickseite/Vorderseite/Decke eingestellt ist,
wird die Tonausgabe Uber die Lautsprecher links/rechts automatisch
verfauscht.

Autom. Mit der Funktion ,Autom. Trapez" kann eine rechteckige Anzeige erreicht

Trapez werden, indem die Trapeznummer automatisch eingestellt wird, wenn das
Bild durch Neigung des Projektors trapezférmig dargestellt wird.

Option
EIN Stellt die Trapeznummer automatisch ein.
Aus Stellt die Trapeznummer manuell ein.

Trapez Um zu verhindern, dass das Bild frapezférmig angezeigt wird, passt die
Trapezfunktion die obere und untere Breite des Bilds an, wenn der Projek-
tor nicht im rechten Winkel zur Bildwand steht.

Leeres Wahlt einen Hintergrund fur ein leeres Bild aus. (Siehe Seite 21)

Bild

3D- Wahlt den 3D-Modus aus.

Modus
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stellung

Einstel- Beschreibung
lung
Autom. Sucht automatisch nach Eingangssignalen und zeigt, sofern vorhanden,
Ein- deren Typ an.
gangssu-
che
Automa- | Schaltet den Projektor automatisch ein, wenn das Netzteil angeschlossen
tisches | wird.
Ein-/Aus- | Option
schalten g, Wenn das Netzteil des Projektors am Netz angeschlossen wird,
schaltet er sich automatisch ein.
Aus Wenn das Netzteil des Projektors am Netz angeschlossen wird,
schaltet er sich automatisch in den Standby-Modus.
Héhen- | Wenn der Projektor in einer Hohe tGber 1200 Meter verwendet wird, schal-
lagen- ten Sie bitte diesen Modus ein.
Modus Andernfalls kann der Projektor Gberhitzen, oder die Schutzfunktion kann
nicht mehr ausgefthrt werden. Wenn dies geschieht, schalten Sie den
Projektor aus, und schalten Sie ihn nach ein paar Minuten wieder ein.
Untertitel | Falls Koreanisch fur den AV-Eingang eingestellt ist, kénnen Untertitel ein-
oder ausgeschaltet werden.
Témoin Regelt die LED-Tasten-Anzeige
de veille |Option
Ein Wenn die Tasten berlhrt werden, leuchten sie mit maximaler
Helligkeit.
Aus Wenn die Tasten berihrt werden, leuchten sie mit maximaler
Helligkeit. Im Standby-Modus werden die LED-Anzeigen ausge-
schaltet.
DivX(R) Legt alle mit DivX verbundenen Einstellungen fest.
VOD
Grid Zeigt 18 im Projektor integrierte Raster an, um Bilder und Designs aus-
Pattern zurigh’ren oder zu erstellen. Die Raster kdnnen einzeln als Vorlage oder
als Uberlagerung auf einem Foto oder Bild jeglicher Quelle verwendet
werden.
Wenn ein Video mit Untertiteln wiedergegeben wird, wahrend Grid
Pattern ausgewahlt ist, missen Unftertitel auf Aus gestellt sein, damit das
Rastermuster angezeigt wird.
Grayscale | Andert die Farbe zu Schwarzweil2.
Werksein- | Setzt alle Projektoreinstellungen auf die standardmafiigen Werkseinstel-

lungen zurlck.
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HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN

Sie kénnen diverse externe Gerate an die Anschliisse des Projektors anschlieRen.

Computer/Notebook DVD Video
M - oy L
A ] T\ —= s —— |

Digitale Gerate
@m

-

Spielekonsole

Kopfhorer

O — R

HDMI - Seite 52

Komponente - Seite 54
SIGNALQUELLE (AV) - Seite 53
RGB - Seite 52

Speicher - Seite 22

Kopfhéorer - Seite 54




52 HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN

Anschluss eines HD-
Receivers, DVD-Players
oder Videorekorders

Verbinden Sie einen HD-Receiver,
DVD-Player oder Videorekorder mit dem
Projektor, und wéhlen Sie den entspre-
chenden Eingangsmodus.

HDMI-Anschluss

Mit einem HDMI-Kabel kénnen Sie
hochste Bild- und Tonqualitat genielen.
Dricken Sie die Taste INPUT auf der
Fernbedienung, um HDMI auszuwahlen.

Sonderzubehér

Anschluss eines PCs

Der Projektor unterstttzt Plug & Play.
Ein PC erkennt den Projekfor automa-
fisch und bendtigt keinen Treiber.

RGB-Anschluss

Verbinden Sie den PC-Ausgang Uber
das RGB-Kabel mit dem PC-Video-
Eingang des Projekfors.

Um ein Audiosignal zu Ubertragen,
muss der PC Uber ein optionales Au-
diokabel mit dem Projektor verbunden
werden.

‘ Zubehér
]

P Zubehér
]

Sonderzu-
behér

AUDIO OUT RGB OUT (PC)

qieo
ssIoMm

=
o,
7
)
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Anschluss an AV INPUT

Verbinden Sie die Ausgange eines
externen Gerats mit dem Eingang AV
INPUT des Projektors. Drucken Sie die
Taste INPUT, um AV auszuwahlen.

Sonderzu- Zubehér
behér

‘Zubehér
]
% '% 9"

2
AUDIO OUT RGB OUT (PC)
Sonderzubehér
Sie kénnen das Audiokabel mit nor-

(=]
malem Stecker wie oben dargestellt

anschlieRen. r—_]

Pl
o
-

q1eo
SS9

qeo
SS9

qI99
RIET

(ONOX( )

(Left) (Right)
L auoio our 4

ANV OUT
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Komponenten-Anschluss

Durch den Anschluss eines externen
Gerats Uber den Anschluss RGB IN

mit dem Komponenten-Anschluss des
Projektors kommen Sie in den Genuss
aulerst lebhafter Bilder. Dricken Sie die
Taste INPUT auf der Fernbedienung, um
Komponente auszuwahlen.

NOV Al;VII : Mna"l k
i é ©® QLo
=
Zubehor ‘ Sonderzubehér

2]
X
c:
S

‘l
9'

Sonderzubehér

—
I

0@@ ®

Y Pa [ 4
;vluso our—! Laupio our!

O
-~

Sonderzu-
behér

A
o
-

SSIaM

Anschluss von Kopfho-
rern

Sie kdnnen sich den Ton Uber Kopfhorer
anhoren.

Sonderzubehér




WARTUNG

WARTUNG

Reinigen Sie lhren Projektor regelmalig,
um optimale Betriebsbedingungen zu
gewahrleisten.

Reinigen des Projektors

Reinigen des Objektivs

Falls sich auf dem Objektiv Staub oder
Flecken befinden, muss das Objektiv
gereinigt werden.

Verwenden Sie ein Druckluftspray oder
Reinigungstuch, und reinigen Sie das
Obijekftiv.

Zum Entfernen von Staub oder Flecken
verwenden Sie ein Druckluftspray oder
einige Tropfen Reinigungsflussigkeit auf
einem Tupfer oder einem weichen Tuch,
um das Objektiv mit nur leichtem Druck
mit kreisenden Bewegungen zu reinigen.
Bitte beachten Sie, dass beim direkten
Aufsprihen des Reinigungsmittels auf
das Objektiv Flussigkeit ins Gerat ein-
dringen kann.

Reiniqung des Projektorge-
hauses

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Pro-
jektorgehduses den Netzstecker.

Um Staub oder Flecken vom Objektiv zu
entfernen, verwenden Sie ausschliellich
ein trockenes, fusselfreies, nicht-scheu-
erndes Tuch.

Verwenden Sie fur die Reinigung keinen
Alkohol, kein Benzin, keinen Verdinner
oder andere Chemikalien, die Oberfla-
chen beschéadigen kénnen.
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TECHNISCHE DATEN

MODELLE PB60A (PB60A-JE)

Auflésung (Pixel) 1280 (Breite) x 800 (Héhe)

Format 16:10 (Horizontal : Vertikal)

DLP C(Z:::q)GroBe 1623
Pr°(’$:‘;:::;'}’::)a“d 0,80 m - 325 m (63,5 cm - 2540 cm)
Verhiltnis der nach

oben gerichteten 100 %

Projektion
Funktionsbereich der 6 m
Fernbedienung
Videoeingang NTSC M / PAL-B, D, G, H, | / PALM / PAL N / PAL 60 / SECAM
Netzteil 195Vo=,462A/19V =, 342 A
Audioausgang TW+1W
Hoéhe (mm) 33,8 (ohne FuR), 36,1 (mit FuR)
Breite (mm) 158
Tiefe (mm) 101.5
Gewicht (g) 445
USB-Gerit 5V; 0,5 A (max.)
Temperatur
Betrieb 0°C-40°C
. . Speicherplatz -20°C-60°C
Betriebsbedingungen Relative Feuchte
Betrieb 0% -80%
Lagerung 0% -85 %

* Anderungen der Inhalte dieses Handbuchs sind im Zuge von Aktualisierungen der
Geratefunktionen vorbehalten.
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Unterstitzte Bildschirmauflésungen CHDMI/DVI-DTV-unterstiitzter Modus

Horizontale Vertikale Horizontale Vertikale
Auflésung Frequenz Frequenz Auflésung Frequenz Frequenz
(kHz) (H2) (kHz) (Hz)
640x350 31468 70.09 720x480 31469 5994
720x400 31469 70.08 315 60
640x480 31469 5994 120x576 3125 =0
1280x720 375 50
800x600 37879 60.31 44.96 5094
1024x768 | 48363 ?1%(9)8 45 60
. 1920x1080 3372 5994
1152x864 54.348 60.053 3375 60
1280x800 4968 60 28125 50
2697 2397
1360x768 47712 60.015 27 24
1280x1024 63.981 60.020 33716 29976
3375 30.00
1400x1050 65.317 59979 5625 50
1680x1050 65.3 60 6743 5994
675 60

¢ Empfangt der Projektor ein ungulti-
ges Signal, wird dies nicht ordnungs-
gemal auf der Anzeige angezeigt,

oder es wird eine Mitteilung wie ,Kein Informationen zu
Signal" oder ,Ungultiges Format" an- .
gezeigt, Component-Anschliissen

¢ Der Projektor unterstitzt den DDC1/2B-
Typ als Plug & Play-Funktion (automati-
sche Erkennung von PC-Monitoren).

o Unferstutzte Signaltypen zur PC-Synchro- 480i / 576i o
nisierung: Separate Synchronisierung.

e Im PC—l\aodus wird zur Wiedergabe ger 480p / 576p °
besten Bildqualitat eine Aufldsung von 720p / 1080i o
1280 x 800 empfohlen.

Signal Komponente

(0]

1080p (50 Hz / 60 Hz Nur)
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Informationen tiber Open Source-
Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL
sowie weitere Open-Source-Lizenzen,
die in diesem Produkt enthalten sind,
kénnen Sie unter
http://opensource.lge.com herunterladen.
Neben dem Quellcode stehen dort
ebenfalls alle Lizenzbedingungen, auf
die verwiesen wird, GarantieausschlUs-
se sowie Urheberrechtshinweise zum
Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen

eine Gebuhr (fur Distribution, Medien,
Versand und Verwaltung) auch den
Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden
Sie sich per E-Mail an LG Electronics:
opensource@lge.com. Dieses Angebot
ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des
Produkts gultig.



Die Modell- und die Seriennummer des
Projektors befinden sich auf der Ruckseite
oder auf einer Seite des Gerats. Bitte no-
tieren Sie diese Nummern im Falle eines
Garantieanspruchs.

MODELL

SERIENNUMMER
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